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INFORM

Begriflen Sie die Besucher Ihrer Bibliothek mit dem klaren Design der Inform Serie mit Theken, Tischen und Recher-
chestationen.

Inform hat einen hohen Bekanntheitsgrad durch seine bis zu 40mm starken Panele, die welche einen durchgehenden
Rahmen um das Mabel bilden. Das Thekensystem ist speziell gestaltet fir Bibliotheken und ist funktional, ausbaubar

und an lhre Bedirfnisse anpassbar. Ergénzen Sie die Theke mit Tischen und Recherchepldtzen in Ihrer Bibliothek und
gestalten Sie nutzerfreundliche Arbeits- und Aufenthaltsbereiche fir lhre Besucher und die Mitarbeiter der Bibliothek.

Fir alle Informprodukte haben wir eine groBe Auswahl an Zubehér um alle Wiinsche und Anforderungen erfillen zu
kénnen.
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TEILE AUS METALL

sind pulverbeschichtet mit standard polyesterbasiertem Pulver fir hohe UV-Bestandigkeit. Das Pulver entspricht EN
45545 (Brandschutz vergleichbar DIN 4201). Die Starke der Beschichtung betragt 60 — 80 my.

Der Pulverlack enthdlt:
Keine schwermetallhaltigen Pigmente wie Blei und Cadmium
Kein Triglycidylisocyanurat (TGIC)
Keine flichtigen Anteile

Eine antibakterielle Ausfihrung der Oberflachen ist auf Anfrage maglich.

STUTZRAHMEN
aus Stahlrohr 40 x 40 x 2 mm und 40 x 20 x 2 mm fir die Montage der Module, Oberflache lackiert.

Pro Thekenplattenstoss in gleicher Thekenhdhe ist ein Stitzrahmen erforderlich.

TEILE AUS HOLZ

sind melaminbeschichtet, mit Hochdrucklaminat (HPL) beschicthtet oder furniert und umweltfreundlich lackiert. Far-
bunterschiede bei Furnieren betonen die Charakteristik der Holzoberflachen und sind nicht vermeidbar. Teile aus
Holzwerkstoff entsprechen der Norm EN 13986 bzw. der Klassifizierung P2 und sind ausschlieBlich fir die Nutzung
im Innenbereich geeignet. Die Kanten werden mit einer Melamin- oder ABS-Kante (Radius 2 mm) versehen. Die Kan-
ten werden in der gleichen Farbe wie die Oberflache ausgefihrt.

RECHERCHESTATION UND TISCH
aus 40 mm Spanplatte, Oberflache melaminbeschichtet.

THEKENMODULE, AUSSEN - UND MITTELSEITEN, TASCHENABLAGEN UND THEKENAUFSATZE
aus 40 mm Spanplatte, Oberflache HPL (Hochdrucklaminat) beschichtet.

PRASENTATIONSSCHRANKE, THEKENAUFSATZE UND DEKORBLENDEN
aus 19 mm Spanplatte, Oberflache melaminbeschichtet.

HOLZFRONTEN FUR RECHTECKTHEKE THEKENMODULE UND THEKENAUFSATZE
aus 19 mm Spanplatte, Oberflache melaminbeschichtet.

HOLZFRONTEN FUR 45° UND 90° THEKENMODULE UND THEKENAUFSATZE
aus 19 mm Spanplatte, Oberflache HPL (Hochdrucklaminat) beschichtet.

SOCKELBLENDEN
aus 19 mm Spanplatte, Oberflache HPL (Hochdrucklaminat) Edelstahloptik besichichtet.

TEILE AUS ACRYL

THEKENFRONTEN AUS ACRYLGLAS

aus 5 mm Acrylglasplatten, bekannt als Plexiglas XT®. Dieses Material entspricht der EU-Norm EN 13501-1 (Klassifi-
kation D entsprechend der deutschen Norm DIN 41102-1).

BELEUCHTUNG
HINTERLEUCHTUNG DER THEKENFRONTEN AUS ACRYLGLAS
Die Thekenfronten aus Acrylglas kénnen indirekt beleuchtet werden. Diese Beleuchtung ist nur fir den Innenbereich

geeignet und entspricht den Normen 60598-1 ed. 2000 + A 11 ed. 2000, EN 60598-2-1- Ed. 1998.

PFLEGEANLEITUNG

Die Oberflachen sind mit einem feuchten Tuch zu reinigen und danach mit einem sauberen Tuch trockenreiben.

Verwenden Sie nur Reinigungsmittel auf Wasserbasis. BITTE KEINE ANDEREN REINIGUNGSMITTEL VERWENDEN!
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DESIGNAUSWAHL

TEILE AUS METALL (siche Ubersicht Seite 6)

Preis Gruppe 1: werden ohne Preisaufschlag geliefert.

Preis Gruppe 2: werden mit ein Preisaufschlag von 7% geliefert.

Preis Gruppe 3: anderen RAL oder NCS Farben werdenn mit ein Gebihr ab EUR 250 netto berechnet und ein Prei-
saufschlag von 15% geliefert. Es ist mit einem Aufschlag fir Metallic-Effekte oder verschiedene Oberflachenstrukturen
zu rechnen.

- Siehe spezifische Farbe fir die Stahlglanzspezifikation. Spezielle Anforderungen auBerhalb dieser Skala sind von
den oben genannten Aufschlagen nicht gedeckt.

- Verchromte, elektro-galvanisierte und Aluminium-Teile sind nicht in anderen Farben erhaltlich.

- Produkte wie z. B. Rader und Teleskopschienen kdnnen nicht in anderen als den in der Preisliste genannten.

TEILE AUS HOLZ (siche Ubersicht Seite 7)
MELAMINBESCHICHTUNGEN

Preis Gruppe A: werden ohne Preisaufschlag geliefert.

Preis Gruppe B: werden mit eine Preisaufschlag von 10% geliefert.

FURNIER
Preisgruppe C: werden mit eine Preisaufschlag von 20% geliefert.

Tisch- und Arbeitsflachen mit furnierter Oberflache haben nur eine begrenzte Abriebresistenz. Wir empfehlen die
Verwendung unserer sehr widerstandstahigen Dekore fir Oberfléchen mit hoher Beanspruchung.

Bei der Verwendung von Furnieren bei Bauteilen mit hoher Beanspruchung akzeptieren wir keine Reklamationen
wegen Beschadigungen und Kratzern.

TEILE AUS ACRYL

Die Acrylfronten sind in vier Farben erhaltlich und sind mit Regalseitenverkleidungen in gleicher Farbe kombinierbar.
Die Thekenfronten aus Acrylglas kénnen auch mit Beleuchtung kombiniert werden. Details hierzu siehe Seite 93.

030 046 047 048
Kristallklar Frostweil Arktikblau Paprikarot
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DESIGNAUSWAHL

STANDARD FARBEN UND OBERFLACHEN FUR TEILE AUS METALL

PREISGRUPPE 1 - SMOOTH FINISH (ohne Preisaufschalg)

A03 A02 A22 A13
Verkehrsweif3 PerlweiBl Moosgrin Tannengrin Stahlblau Lichtgrau
RAL9016 RAL 1013 RAL 6005 RAL 6009 RAL 5011 RAL 7035
Glaz 75-90 Glaz 4050 Gloz 71-85 Gloz 7185 Gloz 71-85 Glaz 7185

2
N

A15 Al16 A18 A19 A25
Staubgrau Verkehrsgrau Basaltgrau Schiefergrau Anthrazitgrau Tiefschwarz
RAL 7037 RAL 7043 RAL7012 RAL7015 RAL7016 RAL 9005

Glaz 71-85 Glaz 71-85 Glaz 71-85 Glaz 71-85 Glaz 71-85 Glaz 71-85

PREISGRUPPE 2 - SMOOTH FINISH (Aufschlag von 7%)

AO01 A04 A06 A07 A08
Reinweil3 Verkehrsgelb Sonnengelb Signalorange Perlorange Feurrot
RAL9010 RAL 1023 RAL 1037 RAL 2010 RAL 2013 RAL 3000
Glaz 71-85 Glaz 71-85 Glaz 71-85 Glaz 71-85 Glaz 65-85 Glaz 71-85

A09 A21 A1l A14 A31

Rubinrot Resedagrin Taubenblau Ozeanblau WeiBaluminium Grauvaluminium
RAL 3003 RAL 6011 RAL 5014 RAL 5020 RAL 9006 RAL 9007

Glaz 71-85 Glaz 71-85 Glaz 71-85 Glaz 71-85 Glaz 50-70 Glaz 50-70

PREISGRUPPE 2 - TEXTURED FINISH (Aufschlag von 7%)

A27 A29 A28
ReinweiB Concertinagrau Graualuminium Anthrazitgrau Graphitschwarz
RAL9010 RAL 9007 RAL7016 RAL9OTT
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DESIGNAUSWAHL

STANDARD FARBEN UND OBERFLACHEN FUR TEILE AUS HOLZ

PREISGRUPPE A - MELAMIN (ohne Preisaufschalg)

D61 E69 D62 D63 E62 D16 D19

SignalweiB PerlweiB ReinweiB3 Stahlblau Staubgrau Basaltgrau Schiefergrau

RAL 9003 Ahnlich RAL 1013 Ahnlich RAL 9010 RAL 5011 Ahnlich RAL 7037 Ahnlich RAL 7012 Ahnlich RAL7015 und
RAL7016

D04 D05 D06 Do7 D08
Buchedekor Ahorndekor Kirschedekor Eichedekor Olivedekor

PREISGRUPPE B* - MELAMIN (Aufschlag von 10%)

D64 D65 D66 D67 E02 D68 E93
Signalgelb Gelborange Reinorange Verkehrsrot Rubinrot Resedagrin Taubenblau
RAL 1003 RAL 2000 RAL 2004 RAL 3020 Ahnlich RAL 3003 Ahnlich RAL 6011 RAL 5014

E94 E35 D69
Ozeanblau WeiBaluminium  Lichtgrau
Ahnlich RAL 5020 Ahnlich RAL 9006 Ahnlich RAL 7035

PREISGRUPPE C - FURNIERT (Aufschlag von 20%)

FO1 F02 FO3
Buchefurnier Ahornfurnier Eichefurnier
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RECHERCHESTATION

EINSEITIG- UND DOPPELSEITIG

Recherchestation mit Fach fir Tastatur und Monitor. Platzieren Sie die CPU in dem abschlieBbaren Fach, welches
ausreichende Beliftung iber Lufteinlasse bietet. Platzieren Sie den freistehenden Monitor auf der Abdeckplatte oder
installieren Sie alternativ die erhdliliche Konsole fir Flachbildschirme. Die Recherchestation kann freistehend platziert
und mit einer Rickwand in einer anderen Farbe bestickt werden (nur einseitige Stationen).

Inform Recherchestation - einseitig

Melaminbeschichtet/furniert. Artikel-Nr.
Aussen: B750 x T625 x H1065 mm
Innen: B670 x T260 x H740 mm

SINB4200000
Inform Recherchestation - doppelseitig
Melaminbeschichtet/furniert. Artikel-Nr.
Aussen: B750 x T1200 x H1065 mm
Innen: B670 x T610 x H740 mm

SINB4205000
Konsole fiir Flachbildschirm
Lackiertes Metal, inklusive Befesti- Artikel-Nr.
gungssatz. Optimaler Diebstahl- und
Fallschutz.

SXXB5605000
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2020- Stiuiz
rerm A=A N

9



www.schulzspeyer.de

2020 - Inform

10

4p]

LI/ AL



ARBEITSTISCH

SOLO

Gestalten Sie einen privaten Arbeitsbereich fir sich und lhre Nutzer mit dem freistehenden Solo Tisch. Zubehér

finden Sie auf Seite 91.

Rechteckiger Tisch — freistehend — mit um 50mm zuriickgesetzter Frontblende (H305mm)

Melaminbeschichtet/furniert. Module B x T H740 mm H1000 mm

mit Bohrungen fir Kabelfihrung, siehe mm Avrtikel-Nr. Avrtikel-Nr.

Seiten 96 u. 97.
800 500 SINB5110RTF SINB5110RT9
1000 500 SINB5110ROF SINB5110R09
1200 500 SINB5110R2F SINB5110R29
1400 500 SINB5110R4F SINB5110R49
1600 500 SINB5110R6F SINB5110R69
1800 500 SINB5110R8F SINB5110R89
800 600 SINB5110ATF SINB5110AT9
1000 600 SINB5110AQF SINB5110A09
1200 600 SINB5110A2F SINB5110A29
1400 600 SINB5110A4F SINB5110A49
1600 600 SINB5110A&F SINB5110A69
1800 600 SINB5110A8F SINB5110A89
800 700 SINB5110BTF SINB5110BT9
1000 700 SINB5110BOF SINB5110B09
1200 700 SINB5110B2F SINB5110B29
1400 700 SINB5110B4F SINB5110B49
1600 700 SINB5110B&F SINB5110B69
1800 700 SINB5110B8F SINB5110B89
800 800 SINB5110DTF SINB5110DT9
1000 800 SINB5110DOF SINB5110D09
1200 800 SINB5110D2F SINB5110D29
1400 800 SINB5110D4F SINB5110D49
1600 800 SINB5110D6F SINB5110D69
1800 800 SINB5110D8F SINB5110D89

www.schulzspeyer.de
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ARBEITSTISCH

DUO

Arbeiten Sie gegenibersitzend an dem freistehenden Duo Rechtecktisch. Zubehér finden Sie auf Seite 89.

Rechteckiger Tisch — freistehend — mit Mittelzarge (H305mm)

Melaminbeschichtet/furniert. Module
mit Bohrungen fir Kabelfihrung, siehe

Seiten 96 u. 97.

B

800

1000
1200
1400
1600
1800

800

1000
1200
1400
1000
1800

800

1000
1200
1400
1600
1800

800

1000
1200
1400
1600
1800

800

1000
1200
1400
1600
1800

x T
mm

800
800
800
800
800
800

1000
1000
1000
1000
1000
1000

1200
1200
1200
1200
1200
1200

1400
1400
1400
1400
1400
1400

1600
1600
1600
1600
1600
1600

H740 mm
Artikel-Nr.

SINB5210TTF
SINB5210TOF
SINB5210T2F
SINB5210T4F
SINB5210T6F
SINB5210T8F

SINB52100TF
SINB521000F
SINB521002F
SINB521004F
SINB521006F
SINB521008F

SINB52102TF
SINB521020F
SINB521022F
SINB521024F
SINB521026F
SINB521028F

SINB52104TF
SINB521040F
SINB521042F
SINB521044F
SINB521046F
SINB521048F

SINB52106TF
SINB521060F
SINB521062F
SINB521064F
SINB521066F
SINB521068F

H1000 mm
Artikel-Nr.

SINB5210TT9
SINB5210T09
SINB5210T29
SINB5210T49
SINB5210T69
SINB5210T89

SINB52100TQ
SINB5210009
SINB5210029
SINB5210049
SINB5210069
SINB5210089

SINB52102T9
SINB5210209
SINB5210229
SINB5210249
SINB5210269
SINB5210289

SINB52104T9
SINB5210409
SINB5210429
SINB5210449
SINB5210469
SINB5210489

SINB52106T9
SINB5210609
SINB5210629
SINB5210649
SINB5210669
SINB5210689

b IA‘-! ;E
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ARBEITSTISCH

TWIN

Arbeiten oder spielen? Gestalten Sie einen freundlichen und interessanten Sitz- oder Stehbereich in Ihrer Bibliothek
mit dem geschwungenen Informtisch. Zubehor finden Sie auf Seite 89

2 x 90 geschwungene Tische - freistehend — mit Mittelzarge (H305mm)

Melaminbeschichtet/furniert. Module B x T H740 mm H1000 mm
mit Bohrungen fir Kabelfihrung, siehe mm Avrtikel-Nr. Avrtikel-Nr.
Seiten 96 u. 97.

800 SINB5310DF SINB5310D9

www.schulzspeyer.de
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DIE SYSTEMTHEKE INFORM

Inform ist ein modulares Mébel. Gerade und gerundete Elemente kdnnen als Singletheken gestellt oder in Kombina-
tion beliebig aneinander gereiht werden. Durch die charakteristische Gestaltung der Tischplatten und Thekenseiten
entsteht ein umlaufender Rahmen, der die Einzelmodule zu einer ausdrucksstarken optischen Einheit zusammenfasst.

Die modulare Konstruktion erlaubt eine individuelle Anpassung an funktionale und gestalterische Anforderungen
sowie an architektonische Bedingungen. Sie haben die Méglichkeit, die Theke um- und anzubauen oder elekiromo-
torisch auf ihre ideale Arbeitshche einzustellen. Module in den Héhen 740 mm und 1000 mm kénnen nach Wunsch
kombiniert werden. Die Theke ist fir RFID-Systeme geeignet und kann auf Wunsch entsprechend vorgerichtet werden.

KONSTRUKTION
Die Planung der Systemtheke INFORM erfolgt von links nach rechts aus Sitzrichtung (hinter der Theke). Die Theke hat
15 mm verstellbare FifBe.

MONTAGETOLERANZEN
Die Komponenten der Theke INFORM werden gem. DIN ISO 2768-1 produziert.

MONTAGE
Es werden keine speziellen Montagefertigkeiten oder Werkzeuge benétigt.

ABMESSUNGEN

Fur die Planung der Theke setzen Sie bitte die unten angegebenen Abmessungen an. Die im Katalog/Preisliste
genannten Abmessungen sind die effektiven Breiten der Thekenfronten. Fir die AuBBenseiten, Mittelseiten fir
Stufentheken oder Mittelseiten in Verbindung mit héhenverstellbaren Theken, sind jeweils 40 mm zu addieren.

ANFANGS-, MITTEL- UND ENDMODUL

/||//|I/ 4L 4L /||//|I/
40 mm 40 mm
STUFENTHEKE
Breiten Breifen Breiten
’||/ ’||/’||/ ’|I/
40 mm
HOHENVERSTELLBARE THEKE
Breiten Breiten
AN AN AN
v AV, v
/!//!/ Breiten 4|/ Breiten 4|/4|/ Breiten 4|//! Breiten 4LJ
40 mm 40 mm 40 mm 40 mm

www.schulzspeyer.de
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MOGLICHE KONFIGURATIONEN

RECHTECKTHEKEN

Breite: 600/800/1000/1200/1400/1600 mm +40 mm pro Aufenseite
Hohe: 740/1000 mm

Tiefe: 800 mm
1680 mm 2480 mm 4840 mm
1680 mm ‘ 800 mm 1240 mm 1240 mm ‘ 800 mm 800 mm 1600 mm 1600 mm 840 mm

O O 0O ool ) O O

SEGMENTTHEKEN
Hohe: 740/1000 mm Hohe: 740/1000 mm
Innenradius: 1550 mm Innenradius: 500 mm
AuBBenradius: 2350 mm AuBBenradius: 1300 mm

1895 mm 3214 mm 2600 mm

T
e

1871 mm 3399 mm 4369 mm

0O SN, wiem o 0O O

KOMBINATIONSMOGLICHKEITEN VON RECHTECK- UND SEGMENTTHEKEN MIT

UNTERSCHIEDLICHEN SCHRANK-/THEKENMODULEN

3465 mm 4265 mm

1390 mm 1301 mm
3330 mm 5015 mm
865 mm 1600 mm 865 mm 875 mm 1640 mm | 365 mm | 1640 mm 875 mm
3330 mm 4995 mm
g6smm | 1600™™ 865 mm || 875 mm 465 1600 mm 865 mm 1600 mm 465 875 mm
3315 mm

www.schulzspeyer.de
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4800 mm
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800 mm

1600 mm

1600 mm

800 mm

1240 mm

g

U

5800 mm

2040 mm
1240 mm|

1795 mm

1340 mm 1600 mm
90°
2081 mm D D

3740 mm

1600 mm
90° 1340 mm

840 mm

g

5800 mm

U

=R

2940 mm

1640 mm|

90

1600 mm

1600 mm

1600

mm

) 90° 1390 mm

4040 mm

1640 mm 1600 mm 800 mm
2440 mm
1640

5015 mm

1200 mm | 865 mm | 1200 mm
1o | (2515 mm

840
mm

O
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STANDARD THEKEN

KONFIGURATION NR. 1

800 mm

2480 mm

Rechtecktheken (mit Sichtblende)

Bestehend aus Artikel-Nr. Menge
Rechteck-Anfangstheke (B 1240 x H 740 mm) SINB6OOOA2F 1
Rechteck-Endtheke (B 1240 x H 740 mm) SINB6OOOE2F 1
Thekenfront aus Holzwerkstoff fiir Rechtecktheke (B 1200 x H 740 mm)  SINB604002F 2
Stitzrahmen (H 740 mm) SINB690000OF 1
Sichtblende aus Acrylglas - frostweif} satiniert (B 600 x H 430 mm) SINB69510A0 1
Monitorarm SXXB5610000 1

Anmerkungen zur Konfiguration

- Monitor, Birostuhl und Beschriftung sind nicht im Preis enthalten.

- Sémtliche Preise beziehen sich auf Farben und Oberfldchen der Preisgruppe A. Farben siehe Seiten 6 u. 7.

- Wir empfehlen fiir die Theke Inform Kabeldurchldsse, Kabelfihrungen und Rollcontainer.

- Eine Bohrung 80 mm fiir den Monitorarm kann bauseits gebohrt werden oder durch die Auswahl einer anderen Artikelnummer fiir die
Thekenplatte bereits werksseits integriert sein, siehe Seiten 96-97.

www.schulzspeyer.de
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STANDARD THEKEN

KONFIGURATION NR. 2

3377 mm

45° Segmenttheke (mit Taschenablage)
Bestehend aus: Artikel-Nr. Menge
45°-Segment-Anfangstheke (H 740 mm) SINB6100A4F 1
45°-Segment-Endtheke (H 740 mm) SINB6100E4F 1
Thekenfront aus Holzwerkstoff fiir 45°-Segmenttheke (H 740 mm) SINB614004F 2
Stiitzrahmen (H 740 mm) SINB69000OF 1

1

Thekenaufsatz mit Taschenablage fiir 45°-Segmenttheke (B 1000 x H490 mm) ~ SINB6921440

Anmerkungen zur Konfiguration

- Computer, Birostuhl und Beschriftung sind nicht im Preis enthalten.

- Samtliche Preise beziehen sich auf Farben und Oberflachen der Preisgruppe A. Farben siehe Seiten 6 u. 7.
- Wir empfehlen fiir die Theke Inform Kabeldurchlasse, Kabelfihrungen und Rollcontainer.

www.schulzspeyer.de
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STANDARD THEKEN

RECHTECKTHEKE

Die Rechteck-Module der Theke Inform bilden die Basis fir eine geradlinige Gestaltung. Eine Singletheke fir sich ist
eine ideale Lésung fir kleine Rdume. Die Standardtheke kann kombiniert werden mit zuriickgesetzen, stufenférmigen
oder hshenverstellbaren (1000 mm Hohe) Info- oder Ecktheken sowie mit Schrénken.

Rechteck-Anfangstheke

Hochdrucklaminat (HPL). Denken Sie H x B x T Artikel-Nr.

an die Bestellung der Stitzrahmen/ mm

Mittelseiten und Thekenfront. Module

mit Bohrungen fir Kabelfilhrung, siehe 740 640 800 SINB6OOOAAF

Seiten 96 u. 97. 740 840 800 SINB6OOOATF
740 1040 800 SINB6OOOAOF
740 1240 800 SINB6OOOA2F
740 1440 800 SINB60OOA4F
740 1640 800 SINB6OOOAGLF
1000 640 800 SINB6OO0AAY
1000 840 800 SINB6OOOAT?
1000 1040 800 SINB60OOAO9
1000 1240 800 SINB6000A29
1000 1440 800 SINB6000A49
1000 1640 800 SINB60O00AS?

Rechteck-Mitteltheke

Hochdrucklaminat (HPL). Denken Sie H x B x T Artikel-Nr.

an die Bestellung der Stitzrahmen/ mm

Mittelseiten und Thekenfront. Module

mit Bohrungen fir Kabelfihrung, siehe 740 600 800 SINB6OOOMAF

Seiten 96 u. 97. 740 800 800 SINB6OOOMTF
740 1000 800 SINB6OOOMOF
740 1200 800 SINB6OOOM2F
740 1400 800 SINB6OOOMA4F
740 1600 800 SINB6OOOMO6F
1000 600 800 SINB6OOOMA9Q
1000 800 800 SINB6OOOMT9
1000 1000 800 SINB4OOOMO9
1000 1200 800 SINB6OOOM29
1000 1400 800 SINB600OM49
1000 1600 800 SINB60OOM69

Rechteck—-Endtheke

Hochdrucklaminat (HPL). Denken Sie H x B x T Artikel-Nr.

an die Bestellung der Stitzrahmen/ mm

Mittelseiten und Thekenfront. Module

mit Bohrungen fiir Kabelfihrung, siehe 740 640 800 SINB6OOOEAF

Seiten 96 u. 97. 740 840 800 SINB6OOOETF
740 1040 800 SINB6OOOEOF
740 1240 800 SINB6OOOE2F
740 1440 800 SINB6OOOE4F
740 1640 800 SINB4OOOE6F
1000 640 800 SINB6OOOEAS
1000 840 800 SINB6OOOET?
1000 1040 800 SINB60OOOEO?
1000 1240 800 SINB60OOOE29
1000 1440 800 SINB6OOOE49
1000 1640 800 SINB6OOOE6Q
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STANDARD THEKEN

RECHTECKTHEKE, FRONTEN UND STUTZRAHMEN

Die Rechteck-Module der Theke Inform bilden die Basis fir eine geradlinige Gestaltung. Eine Singletheke fir sich ist
eine ideale Lésung fir kleine Rdume. Die Standardtheke kann kombiniert werden mit zuriickgesetzen, stufenférmigen

oder hshenverstellbaren (1000 mm Hohe) Info- oder Ecktheken sowie mit Schrénken.

Rechteck-Singletheke

Hochdrucklaminat (HPL). Denken Sie an H x B Artikel-Nr.
die Bestellung der Thekenfront. Module mm
mit Bohrungen fir Kabelfihrung, siehe
Seiten 96 u. 97. 740 680 800 SINB6OOOSAF
740 880 800 SINB6OOOSTF
740 1080 800 SINB60O0OOSOF
740 1280 800 SINB6000S2F
740 1480 800 SINB6000S4F
740 1680 800 SINB6OOOS6F
1000 680 800 SINB60OOSAQ
1000 880 800 SINB6000OST?
1000 1080 800 SINB6000S09
1000 1280 800 SINB6000S29
1000 1480 800 SINB6000S49
1000 1680 800 SINB6000S69
Thekenfront aus Holzwerkstoff fir Rechtecktheke
Melaminbeschichtet/furniert. H x B Artikel-Nr.
mm
740 600 SINB60400AF
740 800 SINB60400TF
740 1000 SINB604000F
740 1200 SINB604002F
740 1400 SINB604004F
740 1600 SINB604006F
1000 600 SINB60400A9
1000 800 SINB60400T9
1000 1000 SINB6040009
1000 1200 SINB6040029
1000 1400 SINB6040049
1000 1600 SINB6040069
Thekenfront aus Acrylglas fir Rechtecktheke
Rahmen aus Holzwerkstoff und H x B Artikel-Nr.
Hochdrucklaminat (HPL) beschichtet. mm
740 600 SINB60430AF
740 800 SINB60430TF
740 1000 SINB604300F
740 1200 SINB604302F
740 1400 SINB604304F
740 1600 SINB604306F
1000 600 SINB60430A9
1000 800 SINB60430T9
1000 1000 SINB6043009
1000 1200 SINB6043029
1000 1400 SINB6043049
1000 1600 SINB6043069
Stitzrahmen
Stitzrahmen werden beim Zusammen- H Artikel-Nr.
bau zweier Module mit gleicher Arbeits- mm
héhe und ohne Mittelseiten benétigt.
=7 740 SINB690000F
1000 SINB6200009
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STANDARD THEKEN

45°-SEGMENTTHEKE

Die 45° gerundete Theke kann einfach kombiniert werden und bietet einen grof3ziigigen Arbeitsplatz. Durch zusétzlich
angefigte Elemente lasst sich so ein groBzigiger Eindruck erzeugen auch, in groBen Réumen. Die Standardtheke kann
kombiniert werden mit zuriickgesetzen, stufenférmigen oder hdhenverstellbaren (1000 mm Hahe) Info- oder Ecktheken
sowie mit Schranken.

45°-Segment-Anfangstheke

Hochdrucklaminat (HPL). Denken Sie H x B x T Artikel-Nr.
an die Bestellung der Stitzrahmen/ mm
Mittelseiten und Thekenfront. Module
mit Bohrungen fiir Kabelfihrung, siehe 740 1835 800 SINB4100A4F
Seiten 96 u. 97.
1000 1835 800 SINB6100A49
R2350mm
£ __/R1550mm
45°-Segment-Mitteltheke
Hochdrucklaminat (HPL). Denken Sie H x B x T Artikel-Nr.
an die Bestellung der Stitzrahmen/ mm
Mittelseiten und Thekenfront. Module
mit Bohrungen fiir Kabelfihrung, siehe 740 1800 800 SINB4100M4F
Seiten 96 u. 97.
1000 1800 800 SINB6100M49
45°-Segment-Endtheke
Hochdrucklaminat (HPL). Denken Sie H x B x T Artikel-Nr.
an die Bestellung der Stitzrahmen/ mm
Mittelseiten und Thekenfront. Module
mit Bohrungen fiir Kabelfihrung, siehe 740 1835 800 SINB&100E4F
Seiten 96 u. 97.
1000 1835 800 SINB6100E49
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STANDARD THEKEN

45°-SEGMENTTHEKE, FRONTEN UND STUTZRAHMEN

Die 45° gerundete Theke kann einfach kombiniert werden und bietet einen gro3ziigigen Arbeitsplatz. Durch zusétz-
lich angefiigte Elemente lasst sich so ein gro3zigiger Eindruck erzeugen auch, in grof3en Réumen. Die Standardtheke
kann kombiniert werden mit zuriickgesetzen, stufenférmigen oder héhenverstellbaren (1000 mm Héhe) Info- oder
Ecktheken sowie mit Schrénken.

45°-Segment-Singletheke

Hochdrucklaminat (HPL). Denken Sie an H x B x T Artikel-Nr.
die Bestellung der Thekenfront. Module mm
mit Bohrungen fiir Kabelfihrung, siehe
Seiten 96 u. 97. 740 1870 800 SINB4100S4F
1000 1870 800 SINB6100S49
R 2359 mm
TR 1550 mm
/

Thekenfront aus Holzwerkstoff fir 45°-Segmenttheke

Hochdrucklaminat (HPL). H x B Artikel-Nr.
mm
740 1760 SINB614004F
1000 1760 SINB6140049

Thekenfront aus Acrylglas fir 45°-Segmenttheke

Rahmen aus Holzwerkstoff mit H x B Artikel-Nr.
Hochdrucklaminat (HPL) beschichtet. mm
740 1760 SINB614304F
1000 1760 SINB6143049
Stitzrahmen
Stiitzrahmen werden beim Zusammen- H Artikel-Nr.
bau zweier Module mit gleicher Arbeits- mm
héhe und ohne Mittelseiten benétigt.
=T 740 SINB69000OF
1000 SINB4900009
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STANDARD THEKEN

90°-SEGMENTTHEKE

Die 90° -Segmenttheke erinnert an einen gerundeten rechten Winkel, bei dem der Bogen zwischen den beiden
Schenkeln als vollwertiger und ergonomischer Arbeitsplatz genutzt werden kann. Die Standardtheke kann kombiniert
werden mit zuriickgesetzen, stufenférmigen oder hdhenverstellbaren (1000 mm Hohe) Info- oder Ecktheken sowie mit

Schranken.

90°-Segment-Anfangstheke

Hochdrucklaminat (HPL). Denken Sie H x B x T Artikel-Nr.
an die Bestellung der Stitzrahmen/ mm
Mittelseiten und Thekenfront. Module
mit Bohrungen fiir Kabelfihrung, siehe 740 1870 800 SINB4100A%F
Seiten 96 u. 97.

1000 1870 800 SINB6100A99
R 1300.. mm

B 500 mm
7

90°-Segment-Mitteltheke
Hochdrucklaminat (HPL). Denken Sie H x B x T Artikel-Nr.
an die Bestellung der Stitzrahmen/ mm
Mittelseiten und Thekenfront. Module
mit Bohrungen fiir Kabelfihrung, siehe 740 1840 800 SINB4100M9F
Seiten 96 u. 97.

1000 1840 800 SINB6100M99
90°-Segment-Endtheke
Hochdrucklaminat (HPL). Denken Sie H x B x T Artikel-Nr.
an die Bestellung der Stitzrahmen/ mm
Mittelseiten und Thekenfront. Module
mit Bohrungen fiir Kabelfihrung, siehe 740 1870 800 SINB&100E9F
Seiten 96 u. 97.

1000 1870 800 SINB6100E99
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STANDARD THEKEN

90°-SEGMENTTHEKE, FRONTEN UND STUTZRAHMEN

Die 90° -Segmenttheke erinnert an einen gerundeten rechten Winkel, bei dem der Bogen zwischen den beiden
Schenkeln als vollwertiger und ergonomischer Arbeitsplatz genutzt werden kann. Die Standardtheke kann kombiniert
werden mit zuriickgesetzen, stufenférmigen oder hdhenverstellbaren (1000 mm Hohe) Info- oder Ecktheken sowie mit
Schrénken.

90°-Segment-Singletheke

Hochdrucklaminat (HPL). Denken Sie an H x B x T Artikel-Nr.
die Bestellung der Thekenfront. Module mm
mit Bohrungen fiir Kabelfihrung, siehe
Seiten 96 u. 97. 740 1900 800 SINB4100S9F
— 1000 1900 800 SINB6100S99
R 1300 mm ]
R‘I5..00 mm

Thekenfront aus Holzwerkstoff fir 90°-Segmenttheke

Hochdrucklaminat (HPL). H x B Artikel-Nr.
mm
///_" 740 1768 SINB6 14009F
[ _ 1000 1768 SINB6140099

Thekenfront aus Acrylglas fir 90°-Segmenttheke

Rahmen aus Holzwerkstoff und H x B Artikel-Nr.
Hochdrucklaminat (HPL) beschichtet. mm

740 1768 SINB614309F

/” :[ 1000 1768 SINB6143099

Stitzrahmen
Stiitzrahmen werden beim Zusammen- H Artikel-Nr.
bau zweier Module mit gleicher Arbeits- mm
héhe und ohne Mittelseiten benétigt.
=T 740 SINB69000OF
1000 SINB4900009
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STANDARD THEKEN

MITTELSEITEN

Wenn Sie eine Rechteck- oder gerundete Theke mit einer tieferen Rechteck- oder gerundeten Theke oder einer stufen-
fsrmigen Theke kombinieren mdchten, missen Sie eines der unten aufgefihrten Panele verwenden. Bitte denken Sie
daran lhre Theke von links nach rechts (aus der dahinter sitzenden Position gesehen) zur Konfigurieren.

Mittelseite fir Standard- und Theke mit zurickgesetzter Front

Hochdrucklaminat (HPL). Seite H Artikel-Nr.
mm
Links:  Theke mit zuriickgesetzter Front 740 SINB630OMSF

Rechts: Standardtheke

Links:  Standardtheke 740 SINB630OMFS
Rechts: Theke mit zuriickgesetzter Front

Mittelseite fir Standard- und Stufentheke

Hochdrucklaminat (HPL). Seite H Artikel-Nr.
mm
Links:  Stufentheke 1000 SINB630OMOF

Rechts: Standardtheke (H 740 mm)

Links: ~ Standardtheke (H 740 mm) 1000 SINB630OMF9
Rechts: Stufentheke
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STANDARD THEKEN

KONFIGURATIONEN

Wenn Sie eine Rechteck- oder gerundete Theke mit einer tieferen Rechteck- oder gerundeten Theke oder einer stufen-
fsrmigen Theke kombinieren mdchten missen Sie eines der auf Seite 24 aufgefihrten Panele verwenden. Bitte den-
ken Sie daran lhre Theke von links nach rechts (aus der dahinter sitzenden Position gesehen) zur Konfigurieren.

Standard Rechtecktheke mit 3 Standard Fronten und 1 zuriickgesetzten Front

Standard Rechtecktheke und Stufentheke

SINB6300OMF9

www.schulzspeyer.de
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THEKE MIT ZURUCKGESETZTER FRONT

KONFIGURATION NR. 3

]: 300 mm

1800 mm

2480 mm

Rechtecktheke mit zuriickgesetzter Front

Bestehend aus: Artikel-Nr.

Anmerkungen zur Konfiguration

- Monitor, Birostuhl, Schubladenausstattung fir Présentationsschrank und Beschriftung sind nicht im Preis enthalten
- Samtliche Preise beziehen sich auf Farben und Oberflachen der Preisgruppe A. Farben siehe Seiten 6 u. 7.
- Wir empfehlen fiir die Theke Inform Kabeldurchlasse, Kabelfihrungen und Rollcontainer.
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THEKE MIT ZURUCKGESETZTER FRONT

KONFIGURATION NR. 4

E< >

0

3

- ”
NN

I %

3734 mm
45°-Segmenttheke mit zuriickgesetzter Front
Artikel-Nr. Menge

Bestehend aus:

Anmerkungen zur Konfiguration
- Monitor, Biirostuhl, Présentationstéinder und Beschriftung sind nicht im Preis enthalten.

- Samtliche Preise beziehen sich auf Farben und Oberflachen der Preisgruppe A. Farben siehe Seiten 6 u. 7.

- Wir empfehlen fiir die Theke Inform Kabeldurchldsse, Kabelfiihrungen und Rollcontainer.
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THEKE MIT ZURUCKGESETZTER FRONT

RECHTECKTHEKE

Das Design der zuriickgesetzten Front bei Inform erméglicht einfachen Zugang auf beiden Seiten der Theke und ist
besonders gut fir Rollstuhlfahrer geeignet, da das Frontpanel 300 mm zuriickgesetzt ist. Die Theke mit zuriickgesetz-
ter Front kann kombiniert werden mit Standard-, Stufen-, héhenverstellbaren Info- und Ecktheken sowie mit Schrénken.

Rechteck-Anfangstheke mit zurickgesetzter Front

Hochdrucklaminat (HPL). Denken Sie H x B x T Artikel-Nr.

an die Bestellung der Stitzrahmen/ mm

Mittelseiten und Thekenfront. Module

mit Bohrungen fir Kabelfilhrung, siehe 740 640 800 SINB6O6OAAF

Seiten 96 u. 97. 740 840 800 SINB6OSOATF
740 1040 800 SINB6060OAOF
740 1240 800 SINB6060A2F
740 1440 800 SINB6060A4F
740 1640 800 SINB6O6OAGLF

i 1000 640 800 SINB6060AAY

1000 840 800 SINB6060AT?
1000 1040 800 SINB6060A0Y
1000 1240 800 SINB6060A29
1000 1440 800 SINB6060A49
1000 1640 800 SINB6060AS9S

Rechteck-Mitteltheke mit zurickgesetzter Front

Hochdrucklaminat (HPL). Denken Sie H x B x T Artikel-Nr.

an die Bestellung der Stitzrahmen/ mm

Mittelseiten und Thekenfront. Module

mit Bohrungen fiir Kabelfihrung, siehe 740 600 800 SINB6OS6OMAF

Seiten 96 u. 97. 740 800 800 SINB6O6OMTF
740 1000 800 SINB6O6OMOF
740 1200 800 SINB6OS6OM2F
740 1400 800 SINB606OMAF
740 1600 800 SINB6O6OMGF
1000 600 800 SINB6O6OMA?P
1000 800 800 SINB6O6OMT?
1000 1000 800 SINB6060OMO9
1000 1200 800 SINB6060M29
1000 1400 800 SINB6060M49
1000 1600 800 SINB6060M69

Rechteck-Endtheke mit zuriickgesetzter Front

Hochdrucklaminat (HPL). Denken Sie H x B x T Artikel-Nr.

an die Bestellung der Stitzrahmen/ mm

Mittelseiten und Thekenfront. Module

mit Bohrungen fiir Kabelfihrung, siehe 740 640 800 SINB6OSOEAF

Seiten 96 u. 97. 740 840 800 SINB6OGOETF
740 1040 800 SINB4OGOEOF
740 1240 800 SINB6OGOE2F
740 1440 800 SINB6OSOE4F
740 1640 800 SINB6OSOEGF

1000 640 800 SINB6O6OEA?
1000 840 800 SINB6O6OET?
1000 1040 800 SINB606OEO?
J 1000 1240 800 SINB6O60OE29
1000 1440 800 SINB6060E49
1000 1640 800 SINB6060OES?
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THEKE MIT ZURUCKGESETZTER FRONT

RECHTECKTHEKE, FRONTEN UND STUTZRAHMEN

Das Design der zuriickgesetzten Front bei Inform erméglicht einfachen Zugang auf beiden Seiten der Theke und ist
besonders gut fir Rollstuhlfahrer geeignet, da das Frontpanel 300 mm zuriickgesetzt ist. Die Theke mit zuriickgesetz-
ter Front kann kombiniert werden mit Standard-, Stufen-, héhenverstellbaren Info- und Ecktheken sowie mit Schrénken.

Rechteck-Singletheke mit zuriickgesetzter Front

Hochdrucklaminat (HPL). Denken Sie an H x B x T Artikel-Nr.
die Bestellung der Thekenfront. Module mm
mit Bohrungen fir Kabelfihrung, siehe
Seiten 96 u. 97. 740 680 800 SINB60O60OSAF
740 880 800 SINB6060STF
740 1080 800 SINB6060SOF
740 1280 800 SINB6060S2F
740 1480 800 SINB6060S4F
740 1680 800 SINB6060S6F
1000 680 800 SINB6060SA?
1000 880 800 SINB6060STY
1000 1080 800 SINB6060S09
1000 1280 800 SINB6060S29
1000 1480 800 SINB6060S49
1000 1680 800 SINB6060S69
Thekenfront aus Holzwerkstoff fir Rechtecktheke mit zuriickgesetzter Front
Melaminbeschichtet/furniert. H x B Artikel-Nr.
mm
740 600 SINB60400AF
740 800 SINB60400TF
740 1000 SINB604000F
740 1200 SINB604002F
/ ' 740 1400 SINB604004F
1 740 1600 SINB604006F
I_' II : 1000 600 SINB60400A9
L/ 1000 800 SINB60400T9
L 1000 1000 SINB6040009
1000 1200 SINB6040029
1000 1400 SINB6040049
1000 1600 SINB6040069
Thekenfront aus Acrylglas fir Rechtecktheke mit zuriickgesetzter Front
Rahmen aus Holzwerkstoff und H x B Artikel-Nr.
Hochdrucklaminat (HPL) beschichtet. mm
740 600 SINB60430AF
740 800 SINB60430TF
740 1000 SINB604300F
740 1200 SINB604302F
740 1400 SINB604304F
740 1600 SINB604306F
1000 600 SINB60430A9
1000 800 SINB60430T9
1000 1000 SINB6043009
1000 1200 SINB6043029
1000 1400 SINB6043049
1000 1600 SINB6043069
Stitzrahmen fir Theke mit zuriickgesetzter Front
Stitzrahmen werden beim Zusammen- H Artikel-Nr.
bau zweier Module mit gleicher Arbeits- mm
héhe und ohne Mittelseiten benétigt.
740 SINB690500F
1000 SINB6905009
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THEKE MIT ZURUCKGESETZTER FRONT

45°-SEGMENTTHEKE

Das Design der zuriickgesetzten Front bei Inform erméglicht einfachen Zugang auf beiden Seiten der Theke und
ist besonders gut fir Rollstuhlfahrer geeignet, da das Frontpanel 300 mm zuriickgesetzt ist. Die Theke mit zuriick-
gesetzter Front kann kombiniert werden mit Standard-, Stufen-, hdhenverstellbaren, Info- und Ecktheken sowie mit

Schranken.

45°-Segment-Anfangstheke mit zuriickgesetzter Front

Hochdrucklaminat (HPL). Denken Sie H x B x T Artikel-Nr.
an die Bestellung der Stitzrahmen und mm
Thekenfront. Module mit Bohrungen fiir
Kabelfihrung, siehe Seiten 96 u. 97. 740 2030 800 SINB6160A4F
1000 2030 800 SINB6160A49
R2600mm "
é/_: Y R]SOO mm
45°-Segment-Mitteltheke mit zurickgesetzter Front
Hochdrucklaminat (HPL). Denken Sie H x B x T Artikel-Nr.
an die Bestellung der Stitzrahmen/ mm
Mittelseiten und Thekenfront. Module
mit Bohrungen fiir Kabelfihrung, siehe 740 1990 800 SINB6160MA4F
Seiten 96 u. 97.
1000 1990 800 SINB6160M49
p ] S
L. -
45°-Segment-Endtheke mit zurickgesetzter Front
Hochdrucklaminat (HPL). Denken Sie H x B x T Artikel-Nr.
an die Bestellung der Stitzrahmen/ mm
Mittelseiten und Thekenfront. Module
mit Bohrungen fiir Kabelfihrung, siehe 740 2030 800 SINB6160E4F
Seiten 96 u. 97.
1000 2030 800 SINB6160E49
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THEKE MIT ZURUCKGESETZTER FRONT

45°-SEGMENTTHEKE, FRONTEN UND STUTZRAHMEN

Das Design der zuriickgesetzten Front bei Inform erméglicht einfachen Zugang auf beiden Seiten der Theke und
ist besonders gut fir Rollstuhlfahrer geeignet, da das Frontpanel 300 mm zuriickgesetzt ist. Die Theke mit zuriick-
gesetzter Front kann kombiniert werden mit Standard-, Stufen-, hdhenverstellbaren, Info- und Ecktheken sowie mit

Schranken.

45°-Segment-Singletheke mit zurickgesetzter Front

Hochdrucklaminat (HPL). Denken Sie an H x B Artikel-Nr.
die Bestellung der Thekenfront. Module mm
mit Bohrungen fiir Kabelfihrung, siehe
Seiten 96 u. 97. 740 2070 800 SINB6160S4F
) 1000 2070 800 SINB6160S49
R 2600 mm
— 1800 mm
P
Thekenfront aus Holzwerkstoff fir 45°-Segmenttheke mit zuriickgesetzter Front
Hochdrucklaminat (HPL). H x B Artikel-Nr.
mm
740 1760 SINB614004F
1000 1760 SINB6140049
Thekenfront aus Acrylglas fir 45°-Segmenttheke mit zurickgesetzter Front
Rahmen aus Holzwerkstoff und H x B Artikel-Nr.
Hochdrucklaminat (HPL) beschichtet. mm
740 1760 SINB614304F
1000 1760 SINB6143049
Stitzrahmen fir Theke mit zuriickgesetzter Front
Stitzrahmen werden beim Zusammen- H Artikel-Nr.
bau zweier Module mit gleicher Arbeits- mm
héhe und ohne Mittelseiten benétigt.
740 SINB690500F
M 1000 SINB6905009
I
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THEKE MIT ZURUCKGESETZTER FRONT

90°-SEGMENTTHEKE

Das Design der zuriickgesetzten Front bei Inform erméglicht einfachen Zugang auf beiden Seiten der Theke und ist
besonders gut fir Rollstuhlfahrer geeignet, da das Frontpanel 300 mm zuriickgesetzt ist. Die Theke mit zuriickgesetz-
ter Front kann kombiniert werden mit Standard-, Stufen-, héhenverstellbaren Info- und Ecktheken sowie mit Schrénken.

90°-Segment-Anfangstheke mit zuriickgesetzter Front

Hochdrucklaminat (HPL). Denken Sie H x B x T Artikel-Nr.
an die Bestellung der Stitzrahmen/ mm
Mittelseiten und Thekenfront. Module
mit Bohrungen fiir Kabelfihrung, siehe 740 2220 800 SINB4160A%F
Seiten 96 u. 97.
1000 2220 800 SINB6160A99
R 1550 mm _ |
/ _4R 750 mm
e yd
90°-Segment-Mitteltheke mit zurickgesetzter Front
Hochdrucklaminat (HPL). Denken Sie H x B x T Artikel-Nr.
an die Bestellung der Stitzrahmen/ mm
Mittelseiten und Thekenfront. Module
mit Bohrungen fiir Kabelfihrung, siehe 740 2190 800 SINB4160M9F
Seiten 96 u. 97.
1000 2190 800 SINB6160M99
./'.. = g
/ Vs
e
90°-Segment-Endtheke mit zuriickgesetzter Front
Hochdrucklaminat (HPL). Denken Sie H x B x T Artikel-Nr.
an die Bestellung der Stitzrahmen/ mm
Mittelseiten und Thekenfront. Module
mit Bohrungen fiir Kabelfihrung, siehe 740 2220 800 SINB&160E9F
Seiten 96 u. 97.
1000 2220 800 SINB6160E99
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THEKE MIT ZURUCKGESETZTER FRONT

90°-SEGMENTTHEKE, FRONTEN UND STUTZRAHMEN

Das Design der zuriickgesetzten Front bei Inform erméglicht einfachen Zugang auf beiden Seiten der Theke und ist
besonders gut fir Rollstuhlfahrer geeignet, da das Frontpanel 300 mm zuriickgesetzt ist. Die Theke mit zuriickgesetz-
ter Front kann kombiniert werden mit Standard-, Stufen-, héhenverstellbaren Info- und Ecktheken sowie mit Schrénken.

90°-Segment-Singletheke mit zurickgesetzter Front

Hochdrucklaminat (HPL). Denken Sie an H x B x T Artikel-Nr.
die Bestellung der Thekenfront. Module mm .
mit Bohrungen fiir Kabelfihrung, siehe
Seiten 96 u. 97. 740 2250 800 SINB6160S9F
1000 2250 800 SINB6160S99
R1550 mm—" .
vd ”RF/ZSO om] ]| J——
(= | — -
Thekenfront aus Holzwerkstoff fir 90°-Segmenttheke mit zuriickgesetzter Front
Hochdrucklaminat (HPL). H x B Artikel-Nr.
mm
740 1768 SINB614009F
/ 1000 1768 SINB6 140099
Thekenfront aus Acrylglas fir 90°-Segmenttheke mit zurickgesetzter Front
Rahmen aus Holzwerkstoff und H x B Artikel-Nr.
Hochdrucklaminat (HPL) beschichtet. mm
740 1768 SINB614309F
1000 1768 SINB6143099
Stitzrahmen fir Theke mit zuriickgesetzter Front
Stitzrahmen werden beim Zusammen- H Artikel-Nr.
bau zweier Module mit gleicher Arbeits- mm
héhe und ohne Mittelseiten benétigt.
740 SINB690500F
i 1000 SINB6905009
T
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THEKE MIT ZURUCKGESETZTER FRONT

MITTELSEITEN

Wenn Sie eine Rechteck- oder gerundete Theke mit einer tieferen Rechteck- oder gerundeten Theke oder einer stufen-
férmigen Theke kombinieren mdchten missen Sie eines der auf unten aufgefihrten Panele verwenden. Bitte denken
Sie daran lhre Theke von links nach rechts (aus der dahinter sitzenden Position gesehen) zur Konfigurieren.

Mittelseiten fir Theke mit zurickgesetzter Front und Standardtheke

Hochdrucklaminat (HPL). Seite H Artikel-Nr.
mm
Links:  Theke mit zuriickgesetzter Front 740 SINB630OMSF

Rechts: Standardtheke

Links:  Standardtheke 740 SINB630OMFS
Rechts: Theke mit zuriickgesetzter Front

Mittelseite fir Theke mit zuriickgesetzter Front und Stufentheke

Hochdrucklaminat (HPL). Seite H Artikel-Nr.
mm
Links:  Stufentheke 1000 SINB6300M9S

Rechts: Theke mit zuriickgesetzter Front

Links:  Theke mit zuriickgesetzter Front 1000 SINB6300MS?
Rechts: Stufentheke

Mittelseiten fir héheverstellbare Theke und Theke mit zurickgesetzter Front

Seite H Artikel-Nr.
mm
Links:  Hohenverstellbare Theke 740 SINB6300OMLS

Rechts: Theke mit zuriickgesetzter Front

Links:  Theke mit zuriickgesetzter Front 740 SINB6300MSL
Rechts: Hohenverstellbare Theke
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THEKE MIT ZURUCKGESETZTER FRONT

KONFIGURATIONEN

Wenn Sie eine Rechteck- oder gerundete Theke mit einer tieferen Rechteck- oder gerundeten Theke oder einer stufen-
fsrmigen Theke kombinieren mdchten missen Sie eines der auf Seite 34 aufgefihrten Panele verwenden. Bitte den-
ken Sie daran lhre Theke von links nach rechts (aus der dahinter sitzenden Position gesehen) zur Konfigurieren.

Standard-Rechtecktheke mit 2 Standardfronten und 1 zuriickgesetzten Front

Theke mit zuriickgesetzter Front und Stufentheke

SINB6300MS9

Theke mit zuriickgesetzter Front und hdhenverstellbare Theke

www.schulzspeyer.de
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STUFENTHEKE

KONFIGURATION NR. 5

£
£
o
RS
I
2520 mm
Rechteck- und Stufentheken (mit Thekenaufsatz und Taschenablage)
Bestehend aus: Artikel-Nr. Menge
Rechteck-Anfangstheke (B 1240 x H 740 mm) SINB6OOOA2F 1
Thekenfront aus Holzwerkstoff fir Rechtecktheke (B 1200 x H 740 mm) SINB604002F 1
Anfangsthekenaufsatz und Front fiir Rechtecktheke (B 1240 mm) SINB6020A20 1
Mittelseite fir Stufentheke und Rechtecktheke (H 1000 mm) SINB630OMF9 1
Rechteck-Endtheke (B 1240 x H 1000 mm) SINB6OOOE29 1
Thekenfront aus Holzwerkstoff fiir Rechtecktheke (B 1200 x H 1000 mm) ~ SINB6040029 1
Taschenablage fir Rechtecktheke (B 1200 mm) SINB6010020 1

Anmerkungen zur Konfiguration

- Monitor, Birostuhl und Beschriftung sind nicht im Preis enthalten.

- Samtliche Preise beziehen sich auf Farben und Oberfléchen der Preisgruppe A. Farben siehe Seiten 6 u. 7.

- Wir empfehlen fir die Theke Inform Kabeldurchlasse, Kabelfihrungen und Rollcontainer.

- Die Taschenablage hat eine effektive Breite von 1000 mm passend zur Thekenfront mit der Breite von 1200 mm.
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STUFENTHEKE

KONFIGURATION NR. 5
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N
o

3488 mm

Rechteck- und Stufentheken mit Taschenablage und Présentationsschrank

Bestehend aus: Artikel-Nr. Menge
Rechteck-Anfangstheke (B 1240 x H 740 mm) SINB6OOOA2F 1
Thekenfront aus Holzwerkstoff fir Rechtecktheke (B 1200 x H 740 mm) SINB604002F 1
Mittelseite fiir Stufentheke und Rechtecktheke (H 1000 mm) SINB630OMF9 1
Rechteck-Mitteltheke (B 1200 x H 1000 mm) SINB600OM29 1
Thekenfront aus Holzwerkstoff fiir Rechtecktheke (B 1200 x H 1000 mm) ~ SINB6040029 1
Prasentationsschrank mit Fachboden (B 1008 x H 1130 mm) SINB35250W0 1
Fachboden aus Metall mit Buchanschlag, System Ratio (B 1000 xT 300 mm)  SRTB2111NWO 4
Taschenablage fiir Rechtecktheke (B 1200 mm) SINB6010020 1

Anmerkungen zur Konfiguration

- Monitor, Biirostuhl und Beschriftung sind nicht im Preis enthalten.

- Sémtliche Preise beziehen sich auf Farben und Oberfléchen der Preisgruppe A. Farben siehe Seiten 6 u. 7.

- Wir empfehlen fir die Theke Inform Kabeldurchldsse, Kabelfihrungen und Rollcontainer.

- Die Taschenablage hat eine effektive Breite von 1000 mm passend zur Thekenfront mit der Breite von 1200 mm.

- Die Fachbdden sind nicht im Préasentationsschrank enthalten und separat zu bestellen. Zur Ubersicht der Fachbdden siehe Katalog Regalsystem Ratio.
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STUFENTHEKE

THEKENPLATTEN

Variieren Sie die Arbeitsebenen. Die Systemtheke INFORM bietet die Méglichkeit, sitzende und stehende Arbeitswei-
sen zu kombinieren. Die Thekenmodule sind in den Héhen 740 und 1000 mm erhéltlich. Um Standard- und zuriick-
gesetzte Theke zu kombinieren, beachten Sie Seite 40.

Thekenplatte fir Stufentheke

Hochdrucklaminat (HPL). Denken Sie an H x B x T Artikel-Nr.
die Bestellung von Mittelseiten. Module mm
mit Bohrungen fiir Kabelfihrung, siehe
Seiten 96 u. 97. 740 600 800 SINB6OOOMAF
740 800 800 SINB6OOOMTF
740 1000 800 SINB6OOOMOF
740 1200 800 SINB6OOOM2F
740 1400 800 SINB6OOOM4F
7 740 1600 800 SINB6OOOMO6F
T 1000 600 800 SINB6OOOMAS
e 1000 800 800 SINB6OOOMT?
" - 1000 1000 800 SINB6OOOMO?
= 1000 1200 800 SINB6OOOM29
1000 1400 800 SINB6O0OOM49
1000 1600 800 SINB60O0OM69S
Stitzrahmen
Stitzrahmen werden beim Zusammen- H Artikel-Nr.
bau zweier Module mit gleicher Arbeits- mm
hshe und ohne Mittelseiten benétigt.
1000 SINB6200009
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STUFENTHEKE

FRONTEN

Variieren Sie die Arbeitsebenen. Die Systemtheke INFORM bietet die Méglichkeit, sitzende und stehende Arbeitswei-
sen zu kombinieren. Die Thekenmodule sind in den Héhen 740 und 1000 mm erhéltlich. Um Standard- und zuriick-
gesetzte Theke zu kombinieren, beachten Sie Seite 40.

Thekenfront aus Holzwerkstoff fir Stufentheke

Melaminbeschichtet/furniert.

H x
mm

740
740
740
740
740
740

1000
1000
1000
1000
1000
1000

B

600
800
1000
1200
1400
1600

600
800
1000
1200
1400
1600

Artikel-Nr.

SINB60400AF
SINB60400TF
SINB60400OF
SINB604002F
SINB604004F
SINB604006F

SINB60400A?
SINB60400T?
SINB6040009
SINB6040029
SINB6040049
SINB6040069

Thekenfront aus Acrylglas fir Stufentheke

Rahmen aus Holzwerkstoff und

Hochdrucklaminat (HPL) beschichtet.

H x B
mm
74 600
740 800
740 1000
740 1200
740 1400
740 1600
1000 600
1000 800
1000 1000
1000 1200
1000 1400
1000 1600

Artikel-Nr.

SINB60430AF
SINB60430TF
SINB604300F
SINB604302F
SINB604304F
SINB604306F

SINB60430A9
SINB60430T9
SINB6043009
SINB6043029
SINB6043049
SINB6043069
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STUFENTHEKE

MITTELSEITEN

Fir die Stufentheke ist es notwendig, Seiten und Mittelseite zu bestellen. Diese sind abhéangig von der Gesamtkonstel-
lation der Theke. Denken Sie daran, die Theke von links nach rechts aus der Sitzrichtung hinter der Theke zu planen.

Mittelseite fir Stufen- und Standardtheke

Hochdrucklaminat (HPL). Seite H Artikel-Nr.
mm
Links:  Stufentheke 1000 SINB6300OMOF

Rechts: Standardtheke (H 740 mm)

Links:  Standardtheke (H 740 mm) 1000 SINB6300OMF9
Rechts: Stufentheke

Mittleseite fir Stufentheke und Theke mit zuriickgesetzter Front

Hochdrucklaminat (HPL). Seite H Artikel-Nr.
mm
Links:  Stufentheke 1000 SINB6300M9S

Rechts: Theke mit zuriickgesetzter Front

Links:  Theke mit zuriickgesetzter Front 1000 SINB6300MS9
Rechts: Stufentheke
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STUFENTHEKE

KONFIGURATIONEN

Um den Héhenversatz der Stufentheke auszugleichen wird eine Mittelseite benétigt. Diese ist separat zu bestellen.
Beachten Sie die Ubersicht der Mittelseite auf Seite 40. Denken Sie daran, die Theke von links nach rechts aus der
Sitzrichtung hinter der Theke zu planen.

Standard- und Stufentheke

SINB6300MF9

Stufentheke, Theke mit zuriickgesetzt Front und hohenverstellbare Theke

SINB630OMLS ( = L

SINB&300M9S
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HOHENVERSTELLBARE THEKE

KONFIGURATION NR. 7

800 mm

b 2480 MM -—

Hohenverstellbare Theke

Bestehend aus: Artikel-Nr. Menge

Anmerkungen zur Konfiguration

- Monitor und Beschriftung sind nicht im Preis enthalten.

- Samtliche Preise beziehen sich auf Farben und Oberflachen der Preisgruppe A. Farben siehe Seiten 6 u. 7.
- Wir empfehlen fiir die Theke Inform Kabeldurchlasse, Kabelfihrungen und Rollcontainer.

www.schulzspeyer.de

2020 - Inform
42



HOHENVERSTELLBARE THEKE

KONFIGURATION NR. 8

— Bemerkung: Front ist plan

H¥. |H¥

800 mm

b 2480 mm

Héhenverstellbare Theke (mit Acryl Fronten und LED Licht)

Bestehend aus: Artikel-Nr. Menge

Anmerkungen zur Konfiguration

- Beschriftung ist nicht im Preis enthalten.

- Samtliche Preise beziehen sich auf Farben und Oberfléchen der Preisgruppe A. Farben siehe Seiten 6 u. 7.
- Wir empfehlen fiir die Theke Inform Kabeldurchlasse, Kabelfihrungen und Rollcontainer.
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HOHENVERSTELLBARE THEKE

KONFIGURATION NR. 9

£
|
Hee [H+e |
b
3240 mm
Rechtecktheke mit Taschenablage, Eck- und Héhenverstellbare Theke
Artikel-Nr. Menge

@
o
(7]
a
o
3
o
3
o
-]
c
@

Anmerkungen zur Konfiguration

- Monitor, Biirostuhl und Beschriftung sind nicht im Preis enthalten.

- Saimtliche Preise beziehen sich auf Farben und Oberfléchen der Preisgruppe A. Farben siehe Seiten 6 u. 7.

- Wir empfehlen fir die Theke Inform Kabeldurchlésse, Kabelfihrungen und Rollcontainer.

- Die Taschenablage hat eine effektive Breite von 1000 mm passend zur Thekenfront mit der Breite von 1200 mm.
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HOHENVERSTELLBARE THEKE

KONFIGURATION NR. 10

==

H¥e  |H¥

- 800 mm

Rechtecktheke mit Taschenablage und Héhenverstellbare Theke

Artikel-Nr. Menge

@
o
(7]
a
o
3
o
3
o
-]
c
@

Anmerkungen zur Konfiguration

- Monitor, Présentationstéinder und Beschriftung sind nicht im Preis enthalten.

- Saimtliche Preise beziehen sich auf Farben und Oberfléchen der Preisgruppe A. Farben siehe Seiten 6 u. 7.

- Wir empfehlen fir die Theke Inform Kabeldurchlésse, Kabelfihrungen und Rollcontainer.

- Die Taschenablage hat eine effektive Breite von 1000 mm passend zur Thekenfront mit der Breite von 1200 mm.
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HOHENVERSTELLBARE THEKE

RECHTECKTHEKE

Die hohenverstellbare Theke ist eine Konstruktion aus einem oberen beweglichen und einem unteren feststehenden
Korpus. Mit der elektrischen Verstellung wird der obere Korpus eng an den Wéanden des unteren Korpus entlang
gefahren. Somit sind Sicherheitsrisikien wie Einklemmen ausgeschlossen. Die méglichen Arbeitshdhen liegen stufenlos
zwischen 680 mm und 1180 mm. Um eine komplette Theke inklusive héhenverstellbarem Korpus zu konstruieren,
beachten Sie bitte unsere Produkte auf den Seiten 46-54.

Hohenverstellbare Singletheke

Beweglicher Teil Melaminbeschichtet/ H x B x T Artikel-Nr.
furniert, Seiten Hochdrucklaminat (HPL). mm

Bitte geben Sie Art der Stecker bzw.

Spannung gemdf den Bestimmungen 680-1180 1080 700 SINB6800S00
des Lieferlandes an. Denken Sie an die 680-1180 1280 700 SINB6800S20
Bestellung der Thekenfront. Module 680-1180 1480 700 SINB6800S40
mit Bohrungen fir Kabelfihrung, siehe 680-1180 1680 700 SINB6800S60

Seiten 96 u. 97.

Hohenverstellbare Theke - Anfang-, Mitte- und Endtheke

Beweglicher Teil Melaminbeschichtet/furni- H x B x T Artikel-Nr.

ert. Erhdltlich in drei Versionen: mm

(1) fir den deutschen/europdischen Markt,

(2) fir den Markt in den USA 110V, 680-1180 1000 700 M SINB6810100

(3) fir den Markt in UK. 680-1180 1200 700 SINB6810120

Denken Sie an die Bestellung der Theken-  680-1180 1400 700 SINB6810140

front, Seitenverkleidungen und Mittelseiten. 680-1180 1600 700 SINB6810160

Module mit Bohrungen fir Kabelfihrung,

sieche Seiten 96 u. 97. 680-1180 1000 700 2 SINB6820100
680-1180 1200 700 SINB6820120
680-1180 1400 700 SINB6820140
680-1180 1600 700 SINB6820160
680-1180 1000 700 3) SINB6830100
680-1180 1200 700 SINB6830120
680-1180 1400 700 SINB6830140
680-1180 1600 700 SINB6830160
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HOHENVERSTELLBARE THEKE

FRONTEN UND SEITENVERKLEIDUNGEN

Fir die hohenverstellbare freistehende Theke (SINB6800xxx) und die héhenverstellbare in einer Kombination integ-
rierte Theke (SINB6810/6820/6830xxx) kdnnen folgende Fronten und AuBenseiten bestellt werden.

Thekenfront aus Holzwerkstoff fir hdhenverstellbare Theke

Melaminbeschichtet/furniert. H x B Artikel-Nr.
mm
740 1000 SINB6840000
740 1200 SINB6840020
740 1400 SINB6840040
740 1600 SINB46840060

Thekenfront aus Acrylglas fir héhenverstellbare Theke

Rahmen aus Holzwerkstoff und H x B Artikel-Nr.
Hochdrucklaminat (HPL) beschichtet. mm
740 1000 SINB6843000
740 1200 SINB6843020
740 1400 SINB6843040
740 1600 SINB6843060

Seitenverkleidung/AuBenseiten aus Holzwerkstoff fir hohenverstellbare Theke
Hochdrucklaminat (HPL). Seite Artikel-Nr.

Links: Keine Bohrungen 740 SINB6250ALL
Rechts: Hohenverstellbare Theke

Links: Hohenverstellbare Theke 740 SINB6250ARL
Rechts: Keine Bohrungen
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HOHENVERSTELLBARE THEKE

RECHTECKTHEKE SITZHOHE 740 MM FUR HOHENVERSTELLBARE THEKE

Rechteck-Anfangstheke zum Anstellen an eine hdhenverstellbare Theke auf die rechten Seite

Links: Anfang H x B x T Artikel-Nr.

Rechts: Hohenverstellbare mm

Hochdrucklaminat (HPL). Verwenden

mit Mittelseite SINB630OMLF, siche 740 640 800 SINB6070AAF

Seite 56. Denken Sie an die Bestellung 740 840 800 SINB6070ATF

des Thekenfront, siehe néchtste Seite. 740 1040 800 SINB6070AOQF

Module mit Bohrungen fiir Kabelfiihrung, 740 1240 800 SINB6070A2F

siehe Seiten 96 u. 97. 740 1440 800 SINB6070A4F
740 1640 800 SINB6070A6F

Rechteck-Mitteltheke zum Anstellen an eine hdhenverstellbare Theke auf die rechten Seite

Links: Rechteck/45°/90°/Eck H x B x T Artikel-Nr.

Rechts: Hohenverstellbare mm

Hochdrucklaminat (HPL). Verwenden

mit Mittelseite SINB630OOMLF, siehe 740 600 800 SINB6070RAF

Seite 56. Denken Sie an die Bestellung 740 800 800 SINB4O7ORTF

des Thekenfront, sieche ndchtste Seite. 740 1000 800 SINB&070ROF

Module mit Bohrungen fir Kabelfihrung, 740 1200 800 SINB6070R2F

siehe Seiten 96 u. 97. 740 1400 800 SINB6070RA4F
740 1600 800 SINB6070R&F

Rechtecktheke-Mitteltheke zum Anstellen an héhenverstellbare Theke auf beiden Seiten

Links: Hohenverstellbare H x B x T Artikel-Nr.
Rechts: Hohenverstellbare mm

Hochdrucklaminat (HPL). Verwenden mit

zwei Mittelseiten SINB630OMFL and 740 600 800 SINB6070BAF
SINB&630OMLF, siehe Seite 56. Denken 740 800 800 SINB6070BTF
Sie an die Bestellung des Thekenfront, 740 1000 800 SINB6070BOF
siche ndchtste Seite. Module mit 740 1200 800 SINB6070B2F
Bohrungen fir Kabelfihrung, siehe 740 1400 800 SINB6070B4F
Seiten 96 u. 97. 740 1600 800 SINB6070B6F
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Wenn Sie eine Rechtecktheke in Hohe 740 mm an eine héhenverstellbare Theke anbauen méchten, miissen Sie

HOHENVERSTELLBARE THEKE

H740 MM RECHTECKTHEKE UND FRONTEN FUR HOHENVERSTELLBARE THEKE

dafir die unten aufgefihrten Theken verwenden. Auf Seite 18 finden Sie die entsprechenden Lésungen fir die Steh-

héhe1000 mm. Beachten Sie Seite 56, um die passenden Mittelseiten fir Ihre Konstruktion zu finden.

Rechtecktheke-Mitteltheke zum Anstellen an eine héhenverstellbare Theke auf die linken Seite

Links: Rechteck/45°/90°/Eck H x B x T Artikel-Nr.

Rechts: Hohenverstellbare mm

Hochdrucklaminat (HPL). High pres-

sure laminate (HPL). Verwenden mit 740 600 800 SINB6070LAF

Mittelseite SINB630OMFL, siehe Seite 740 800 800 SINB6070LTF

56. Denken Sie an die Bestellung des 740 1000 800 SINB6070LOF

Thekenfront, siehe unten. Module mit 740 1200 800 SINB6070L2F

Bohrungen fir Kabelfihrung, siehe 740 1400 800 SINB6070L4F

Seiten 96 u. 97. 740 1600 800 SINB6070L6F

Rechteck-Endtheke zum Anstellen an eine héhenverstellbare Theke auf die linken Seite

Links: Hohenverstellbare H x B x T Artikel-Nr.

Rechts: Ende mm

Hochdrucklaminat (HPL). Verwenden

mit Mittelseite SINB630OMFL, siehe 740 640 800 SINB6070EAF

Seite 56. Denken Sie an die Bestellung 740 840 800 SINB4O7OETF

des Thekenfront, siehe unten. Module 740 1040 800 SINB6070OEOF

mit Bohrungen fiir Kabelfihrung, siehe 740 1240 800 SINB6070E2F

Seiten 96 u. 97. 740 1440 800 SINB6070E4F
740 1640 800 SINB6070E6F

Thekenfront aus Holzwerkstoff / Acrylglas fir Rechtecktheke

Holz: Melaminbeschichtet/furniert. H x B Artikel-Nr. Artikel-Nr.

Acrylglas: Rahmen aus Holzwerkstoff mm Holz Acrylglas

und Hochdrucklaminat (HPL) beschichtet.
740 600 SINB60400AF 2 SINB60430AF
740 800 SINB60400TF 6 SINB60430TF
740 1000 SINB604000F 9 SINB604300F
740 1200 SINB604002F 8 SINB604302F
740 1400 SINB604004F 4 SINB604304F
740 1600 SINB604006F 1 SINB604306F
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HOHENVERSTELLBARE THEKE

45°-SEGMENTTHEKE SITZHOHE 740 MM FUR HOHENVERSTELLBARE THEKE

Wenn Sie eine 45° gerundete Theke in Sitzhdhe 740 mm an eine héhenverstellbare Theke anbauen méchten, missen
Sie dafir die unten aufgefihrten Theken verwenden. Auf Seite 20 finden Sie die entsprechenden L3sungen fir die
Stehhdhe 1000 mm. Beachten Sie Seite 56, um die passenden Mittelseiten fiir lhre Konstruktion zu finden.

45°-Segment-Anfangstheke zum Anstellen an eine héhenverstellbare Theke auf die rechten Seite

Links: Anfang H x B x T Artikel-Nr.
Rechts: Hohenverstellbare mm

Hochdrucklaminat (HPL). Verwenden

mit Mittelseite SINB630OMLF, siehe 740 1835 800 SINB6170A4F

Seite 56. Denken Sie an die Bestellung
des Thekenfront, siehe néchtste Seite.
Module mit Bohrungen fiir Kabelfiihrung,
siehe Seiten 96 u. 97.

R 2350 mm

R 1550 mm

45°-Segment-Mitteltheke zum Anstellen an eine hohenverstellbare Theke auf die rechten Seite

Links: Rechteck/45°/90°/Eck H x B x T Artikel-Nr.
Rechts: Hohenverstellbare mm

Hochdrucklaminat (HPL). Verwenden

mit Mittelseite SINB630OMLF, siehe 740 1800 800 SINB6170R4F

Seite 56. Denken Sie an die Bestellung
des Thekenfront, sieche ndchtste Seite.
Module mit Bohrungen fir Kabelfihrung,
siehe Seiten 96 u. 97.

45°-Segment-Mitteltheke zum Anstellen an hohenverstellbare Theke auf beide Seiten

Links: Hohenverstellbare H x B x T Artikel-Nr.
Rechts: Hohenverstellbare mm

Hochdrucklaminat (HPL). Verwenden mit

zwei Mittelseiten SINB630OMFL and 740 1800 800 SINB6170A4F

SINB&630OMLF, siehe Seite 56. Denken
Sie an die Bestellung des Thekenfront,
siche ndchtste Seite. Module mit

Bohrungen fir Kabelfihrung, siehe
Seiten 96 u. 97.
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HOHENVERSTELLBARE THEKE

45°-SEGMENTTHEKE SITZHOHE 740 MM UND FRONTEN FUR HOHENVERSTELLBARE THEKE

Wenn Sie eine 45 gerundete Theke in Sitzhdhe 740 mm an eine hdhenverstellbare Theke anbauen méchten, missen
Sie dafir die unten aufgefihrten Theken verwenden. Auf Seite 20 finden Sie die entsprechenden L3sungen fir die
Stehhdhe 1000 mm. Beachten Sie Seite 56, um die passenden Mittelseiten fiir lhre Konstruktion zu finden.

45°-Segment-Mitteltheke zum Anstellen an eine hohenverstellbare Theke auf die linken Seite

Links: Rechteck/45°/90°/Eck H x B x T Artikel-Nr.
Rechts: Hohenverstellbare mm

Hochdrucklaminat (HPL). High pres-

sure laminate (HPL). Verwenden mit 740 1800 800 SINB6170L4F

Mittelseite SINB630OMFL, siehe Seite
56. Denken Sie an die Bestellung des
Thekenfront, siehe unten. Module mit
Bohrungen fir Kabelfihrung, siehe

Seiten 96 u. 97.

R 2350 mm
R 1550 mm

45°-Segment-Endtheke zum Anstellen an eine hdhenverstellbare Theke auf die linken Seite

Links: Hohenverstellbare H x B x T Artikel-Nr.
Rechts: Ende mm

Hochdrucklaminat (HPL). Verwenden

mit Mittelseite SINB630OMFL, siehe 740 1835 800 SINB6170E4F

Seite 56. Denken Sie an die Bestellung
des Thekenfront, siehe unten. Module
mit Bohrungen fiir Kabelfihrung, siehe
Seiten 96 u. 97.

Thekenfront aus Holzwerkstoff / Acrylglas fir 45°-Segmenttheke

Holz: Hochdrucklaminat (HPL). H x B Artikel-Nr. Artikel-Nr.
Acrylglas: Rahmen aus Holzwerkstoff mm Holz Acrylglas
und Hochdrucklaminat (HPL) beschichtet.

740 1760 SINB614004F 4 SINB614304F
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HOHENVERSTELLBARE THEKE

90°-SEGMENTTHEKE SITZHOHE 740 MM FUR HOHENVERSTELLBARE THEKE

Wenn Sie eine 90° gerundete Theke in Sitzhdhe 740 mm an eine héhenverstellbare Theke anbauen méchten, missen
Sie dafir die unten aufgefihrten Theken verwenden. Auf Seite 22 finden Sie die entsprechenden L3sungen fir die
Stehhdhe 1000 mm. Beachten Sie Seite 56, um die passenden Mittelseiten fiir lhre Konstruktion zu finden.

90°-Segment-Anfangstheke zum Anstellen an eine hdhenverstellbare Theke auf die rechten Seite

Links: Anfang H x B x T Artikel-Nr.
Rechts: Hohenverstellbare mm

Hochdrucklaminat (HPL). Verwenden

mit Mittelseite SINB630OMLF, siehe 740 1870 800 SINB6170A9F

Seite 56. Denken Sie an die Bestellung
des Thekenfront, siehe néchtste Seite.
Module mit Bohrungen fiir Kabelfiihrung,
siehe Seiten 96 u. 97.

R 2350 mm
R 1550 mm

90°-Segment-Mitteltheke zum Anstellen an eine hohenverstellbare Theke auf die rechten Seite

Links: Rechteck/45°/90°/Eck H x B x T Artikel-Nr.
Rechts: Hohenverstellbare mm

Hochdrucklaminat (HPL). Verwenden

mit Mittelseite SINB630OMLF, siehe 740 1840 800 SINB6170R9F

Seite 56. Denken Sie an die Bestellung
des Thekenfront, sieche ndchtste Seite.
Module mit Bohrungen fir Kabelfihrung,
siehe Seiten 96 u. 97.

90°-Segment-Mitteltheke zum Anstellen an hdhenverstellbare Theke auf beide Seiten

Links: Hohenverstellbare H x B x T Artikel-Nr.
Rechts: Hohenverstellbare mm

Hochdrucklaminat (HPL). Verwenden mit

zwei Mittelseiten SINB630OMFL and 740 1840 800 SINB6170A9F

SINB&630OMLF, siehe Seite 56. Denken
Sie an die Bestellung des Thekenfront,
siehe ndchtste Seite. Module mit
Bohrungen fir Kabelfihrung, siehe

Seiten 96 u. 97.
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HOHENVERSTELLBARE THEKE

90°-SEGMENTTHEKE SITZHOHE 740 MM UND FRONTEN FUR HOHENVERSTELLBARE THEKE

Wenn Sie eine 90° gerundete Theke in Sitzhdhe 740 mm an eine héhenverstellbare Theke anbauen méchten, missen
Sie dafir die unten aufgefihrten Theken verwenden. Auf Seite 22 finden Sie die entsprechenden L3sungen fir die
Stehhdhe 1000 mm. Beachten Sie Seite 56, um die passenden Mittelseiten fiir lhre Konstruktion zu finden.

90°-Segment-Mitteltheke zum Anstellen an eine héhenverstellbare Theke auf die linken Seite

Links: Rechteck/45°/90°/Eck H x B x T Artikel-Nr.
Rechts: Hohenverstellbare mm

Hochdrucklaminat (HPL). High pres-

sure laminate (HPL). Verwenden mit 740 1840 800 SINB6170L9F

Mittelseite SINB630OMFL, siehe Seite
56. Denken Sie an die Bestellung des
Thekenfront, siehe unten. Module mit
Bohrungen fir Kabelfihrung, siehe

Seiten 96 u. 97.

R 2350 mm R 1550 mm

90°-Segment-Endtheke zum Anstellen an eine hohenverstellbare Theke auf die linken Seite

Links: Hohenverstellbare H x B x T Artikel-Nr.
Rechts: Ende Hochdrucklaminat (HPL). mm

Verwenden mit Mittelseite SINB6300M-

FL, siehe Seite 56. Denken Sie an die 740 1870 800 SINB6170E9F

Bestellung des Thekenfront, siehe unten.
Module mit Bohrungen fir Kabelfihrung,
siehe Seiten 96 u. 97.

Thekenfront aus Holzwerkstoff / Acrylglas fir 90°-Segmenttheke

Holz: Hochdrucklaminat (HPL. H x B Artikel-Nr. Artikel-Nr.
Acrylglas: Rahmen aus Holzwerkstoff mm Holz Acrylglas
und Hochdrucklaminat (HPL) beschichtet.

740 1768 SINB614009F SINB614309F

—
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HOHENVERSTELLBARE THEKE

ECKTHEKE UND FRONTEN FUR HOHENVERSTELLBARE THEKE

Wenn Sie eine Ecktheke an eine hohenverstellbare Theke anbauen méchten, missen Sie dafir die unten aufgefihrten
Theken verwenden.

Platte fir Ecktheke fir hhenverstellbare Theke auf die rechten Seite

Links: Rechteck H x B x T Artikel-Nr.
Rechts: Hohenverstellbare mm

Hochdrucklaminat (HPL). Verwenden

mit Mittelseite SINB630OMLF, siche 740 800 800 SINB6670RTF

Seite 56. Denken Sie an die Bestellung
des Thekenfront, siehe unten. Module
mit Bohrungen fir Kabelfihrung, siehe
Seiten 96 u. 97.

Platte fir Ecktheke fir héhenverstellbare Theke auf die linken Seite

Links: Rechteck H x B x T Artikel-Nr.
Rechts: Hohenverstellbare mm

Hochdrucklaminat (HPL). High pres-

sure laminate (HPL). Verwenden mit 740 800 800 SINB6670LTF

Mittelseite SINB630OMFL, siehe Seite
56. Denken Sie an die Bestellung des
Thekenfront, siehe unten. Module mit
Bohrungen fir Kabelfihrung, siehe
Seiten 96 u. 97.

Thekenfront aus Holzwerkstoff fir Ecktheke

Melaminbeschichtet/furniert. H x B x T Artikel-Nr.
mm
740 800 800 SINB66400TF
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HOHENVERSTELLBARE THEKE

DREIECKIGER THEKE UND FRONTEN FUR HOHENVERSTELLBARE THEKE

Wenn Sie eine Dreieckiger Theke an eine hohenverstellbare Theke anbauen méchten, missen Sie dafir die unten

aufgefihrten Theken verwenden.

Dreieckiger Platte fir Ecktheke fir hdhenverstellbare Theke auf die rechten Seite

Links: Rechteck H x B x T Artikel-Nr.
Rechts: Hohenverstellbare mm
Hochdrucklaminat (HPL). Verwenden
mit Mittelseite SINB630OMLF, siehe 740 800 800 SINB667 1RTF
Seite 56. Denken Sie an die Bestellung
des Thekenfront, siehe unten. Module
mit Bohrungen fir Kabelfihrung, siehe
Seiten 96 u. 97.
Dreieckiger Platte fir Ecktheke fir hdhenverstellbare Theke auf die linken Seite
Links: Rechteck H x B x T Artikel-Nr.
Rechts: Hohenverstellbare mm
Hochdrucklaminat (HPL). High pres-
sure laminate (HPL). Verwenden mit 740 800 800 SINB66711LTF
Mittelseite SINB630OMFL, siehe Seite
56. Denken Sie an die Bestellung des
Thekenfront, siehe unten. Module mit
Bohrungen fir Kabelfihrung, siehe
Seiten 96 u. 97.
Thekenfront aus Holzwerkstoff fir dreieckiger Ecktheke
Melaminbeschichtet/furniert. H x B x T Artikel-Nr.
mm
740 800 800 SINB66410TF
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HOHENVERSTELLBARE THEKE

MITTELSEITEN

Es ist notwendig Seiten- und Mittelseite zu bestellen fir die héhenverstellbare Theke SINB68x0 abhéngig von der
Gesamtkonstruktion der Informtheke. Beachten Sie den Uberblick Gber die Mittelseite unten. Wichtig: Platzieren Sie
nicht mehr als 2 héhenverstellbare Elemente nebeneinander und konstruieren Sie Ihre Theke von links nach rechts von
hinter der Theke sitzend aus gesehen.

Mittelseiten fir hohenverstellbare und Rechteck-, Segment- und Ecktheke (sehe Seiten 50-55)

Seite H
mm
Links: Hohenverstellbare Theke 740

Rechts: H740 mm Theke (Seite 46-53)

Links:  H740 mm Theke (Seite 46-53) 740
Rechts: Hohenverstellbare Theke

Artikel-Nr.

SINB6300OMFL

SINB6300OMLF

Mittelseiten fir hoheverstellbare Theke und Theke mit zuriickgesetzter Front (sehe Seiten 28-35)

Seite H Artikel-Nr.
mm
Links: Hohenverstellbare Theke 740 SINB6300OMLS
Rechts: Theke mit zuriickgesetzter Front
Links:  Theke mit zuriickgesetzter Front 740 SINB6300MSL
Rechts: Hohenverstellbare Theke
Mittelseiten fir hoheverstellbare Theke und Stufentheke (sehe Seiten 38-41)
Seite H Artikel-Nr.
mm
Links:  Hohenverstellbare Theke 1000 SINB6300OML?
Rechts: Stufentheke
Links:  Stufentheke 1000 SINB6300M9L

Rechts: Hohenverstellbare Theke

b IA‘-! ;E
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HOHENVERSTELLBARE THEKE

KONFIGURATIONEN

Es ist notwendig Seiten- und Mittelseite zu bestellen fir die hdhenverstellbare Theke SINB68x0 abhéngig von der Ge-
samtkonstruktion der Informtheke. Beachten Sie den Uberblick Gber die Mittelseite auf Seite 56. Wichtig: Platzieren
Sie nicht mehr als 2 hahenverstellbare Elemente nebeneinander und konstruieren Sie Ihre Theke von links nach rechts
von hinter der Theke sitzend aus gesehen.

Standard Rechtecktheke und héhenverstellbare Theke

a o

SINB6300MLF
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ECKTHEKE

KONFIGURATION NR. 11

T

oM

NFU RN

2170 mm

[ [T

3240 mm

Rechtecktheke mit Taschenablage und Ecktheken

Artikel-Nr. Menge

@
o
(7]
a
o
3
o
3
o
]
c
@

Anmerkungen zur Konfiguration

- Monitor, Birostuhl und Beschriftung sind nicht im Preis enthalten.

- Samtliche Preise beziehen sich auf Farben und Oberfldchen der Preisgruppe A. Farben siehe Seiten 6 u. 7.

- Wir empfehlen fir die Theke Inform Kabeldurchlasse, Kabelfihrungen und Rollcontainer.

- Die Taschenablage hat eine effektive Breite von 1000 mm passend zur Thekenfront mit der Breite von 1200 mm.

- Eine Bohrung 80 mm fiir den Monitorarm kann bauseits gebohrt werden oder durch die Auswahl einer anderen Artikelnummer fiir die
Thekenplatte bereits werksseits integriert sein, siehe Seiten 96-97.
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ECKTHEKE

ECKTHEKE, FRONTEN UND STUTZRAHMEN

Die Ecktheke ist ideal mit Rechtecktheken oder Beratungstheken zu kombinieren und bildet einen rechten Winkel. Der
umlaufende Rahmen l&sst die Thekenfront als geschlossene Einheit erscheinen.

Platte fir Ecktheke

Hochdrucklaminat (HPL). Denken Sie H x B x T Artikel-Nr.

an die Bestellung der Stitzrahmen und mm

Thekenfront. Module mit Bohrungen fir

Kabelfihrung, siehe Seiten 96 u. 97. 740 800 800 SINB66OOMTF
1000 800 800 SINB660OMTS

< >

R'\xﬁﬁ‘:

Thekenfront aus Holzwerkstoff fir Ecktheke

Melaminbeschichtet/furniert. H x B x T Artikel-Nr.
mm
740 800 800 SINB66400TF
1000 800 800 SINB66400T9
Stiitzrahmen
Stiitzrahmen werden beim Zusammen- H Artikel-Nr.
bau zweier Module mit gleicher Arbeits- mm
hohe und ohne Mittelseiten benétigt.
740 SINB69000OF
1000 SINB6200009

www.schulzspeyer.de
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ECKTHEKE

KONFIGURATION NR. 12

930 mm -+
2170 M ——

3240 mm

Rechtecktheke mit Taschenablage, Dreieckiger Ecktheken und Rechtecktheke

Artikel-Nr. Menge

@
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(7]
a
o
3
o
3
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c
@

Anmerkungen zur Konfiguration

- Monitor, Biirostuhl und Beschriftung sind nicht im Preis enthalten.

- Saimtliche Preise beziehen sich auf Farben und Oberfléchen der Preisgruppe A. Farben siehe Seiten 6 u. 7.

- Wir empfehlen fir die Theke Inform Kabeldurchlésse, Kabelfihrungen und Rollcontainer.

- Die Taschenablage hat eine effektive Breite von 1000 mm passend zur Thekenfront mit der Breite von 1200 mm.
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ECKTHEKE

DREIECKIGER ECKTHEKE, FRONTEN UND STUTZRAHMEN

Die dreieckige Ecktheke kann kombiniert werden mit vielen anderen Informtheken. Gestalten Sie einen offenen und
stylischen Look mit dem dreieckigen Eckelement und setzen Sie einen spannenden Kontrast.

Dreieckige Platte fir Ecktheke

Hochdrucklaminat (HPL). Denken Sie H x B x T Artikel-Nr.
an die Bestellung der Stitzrahmen und mm
Thekenfront. Module mit Bohrungen fir
Kabelfihrung, siehe Seiten 96 u. 97. 740 800 800 SINB6601MTF
1000 800 800 SINB660TMT9
.—//.’/_ _‘I\‘
e
Thekenfront aus Holzwerkstoff fir dreieckige Ecktheke
Melaminbeschichtet/furniert. H x B x T Artikel-Nr.
mm
740 800 800 SINB66410TF
1§ 1000 800 800 SINB66410T9
Stitzrahmen
Stitzrahmen werden beim Zusammen- H Artikel-Nr.
bau zweier Module mit gleicher Arbeits- mm
hohe und ohne Mittelseiten benétigt.
740 SINB69000OF
1000 SINB6900009
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BERATUNGSTHEKE

KONFIGURATION NR. 13

3214 mm

45°- und 90°-Segment- und Beratungstheke

Bestehend aus: Artikel-Nr. Menge
45°-Segment-Anfangstheke (H 740 mm) SINB6100A4F 1
45°-Segment-Endtheke (H 740 mm) SINB6100M4F 1
Thekenfront aus Holzwerkstoff fiir 45° -Segmenttheke (H 740 mm) SINB&614004F 2
90°-Segment-Mitteltheke (H 740 mm) SINB6100M9F 1
Thekenfront aus Holzwerkstoff fir 90°-Segmenttheke (H 740 mm) SINB614009F 1
Beratungs-Endtheke (H 740 x W 800 mm) SINB6550ETF 1
AuBenseite fir Beratungstheke (H 740 mm) SINB65510TF 1
Stitzrahmen (H 740 mm) SINB69000OF 3
Monitorarm SXXB5610000 1

Anmerkungen zur Konfiguration

- Monitor, Biirostuhl und Beschriftung sind nicht im Preis enthalten.

- Sémtliche Preise beziehen sich auf Farben und Oberfldchen der Preisgruppe A. Farben siehe Seiten 6 u. 7.

- Wir empfehlen fiir die Theke Inform Kabeldurchlésse, Kabelfihrungen und Rollcontainer.

- Eine Bohrung 80 mm fiir den Monitorarm kann bauseits gebohrt werden oder durch die Auswahl einer anderen Artikelnummer fiir die
Thekenplatte bereits werksseits integriert sein, siehe Seiten 96-97.

ww'|88¢
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BERATUNGSTHEKE

THEKENPLATTEN MIT GESTELL, STUTZRAHMEN UND AURENSEITE

Bei der Beratung missen Sie Offenheit ausstrahlen und kommunikative Féhigkeiten zeigen. Dies gilt auch fir das Mo-
biliar. Unsere Beratungstheke erweitert lhren Arbeitsbereich um ein kurzes Tischelement. Dadurch erhalten Sie einen
offenen und ungezwungenen Raum fir kurze Gespréche, um sich mit den Fragen und Wiinschen Ihrer Nutzer

auseinanderzusetzen.

Beratungs-Anfangstheke

Hochdrucklaminat (HPL). Das Gestell H x B x T Artikel-Nr.
aus Metall ist inklusive. Denken Sie an mm
die Bestellung eines Stitzrahmen und
AuBenseite. 740 800 800 SINB6550ATF
) 1000 800 800 SINB6550ATS
Beratungs—Endtheke
Hochdrucklaminat (HPL). Das Gestell H x B x T Artikel-Nr.
aus Metall ist inklusive. Denken Sie an mm
die Bestellung eines Stiitzrahmen und
AuBBenseite. 740 800 800 SINB6550ETF
1000 800 800 SINB6550ET?
Stitzrahmen
Stiitzrahmen werden beim Zusammen- H Artikel-Nr.
bau zweier Module mit gleicher Arbeits- mm
hshe und ohne Mittelseiten benétigt.
740 SINB69000OF
1000 SINB6900009
AuBenseite aus Holzwerkstoff fir Beratungstheke
Melaminbeschichtet/furniert. Bildet den H x B x T Artikel-Nr.
seitlichen Abschluss zu dem angrenzen- mm
den Modul. Die AuB3enseite ist an der
Stirnseite des angrenzenden Thekenmo- 740 80 510 SINB65510TF
duls am Stitzrahmen anzubringen.
1000 80 510 SINB65510T9
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BERATUNGSTHEKE

KONFIGURATION NR. 14

+ 800 mm-1

H¥. |H*Z

2040 mm ¢

800 mm

3240 mm

Hohenverstellbare- und Ecktheken mit Beratungstheke

Artikel-Nr. Menge
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Anmerkungen zur Konfiguration

- Monitor, Biirostuhl und Beschriftung sind nicht im Preis enthalten.

- Samtliche Preise beziehen sich auf Farben und Oberflachen der Preisgruppe A. Farben siehe Seiten 6 u. 7.
- Wir empfehlen fiir die Theke Inform Kabeldurchlasse, Kabelfihrungen und Rollcontainer.

www.schulzspeyer.de

2020 - Inform
64



BERATUNGSTHEKE

THEKENPLATTEN MIT SEITE, STUTZRAHMEN UND AURENSEITE

Bei der Beratung missen Sie Offenheit ausstrahlen und kommunikative Féhigkeiten zeigen. Dies gilt auch fir das Mo-
biliar. Unsere Beratungstheke erweitert lhren Arbeitsbereich um ein kurzes Tischelement. Dadurch erhalten Sie einen
offenen und ungezwungenen Raum fir kurze Gespréche, um sich mit den Fragen und Wiinschen Ihrer Nutzer

auseinanderzusetzen.

Beratungs-Anfangstheke

Hochdrucklaminat (HPL). Denken Sie an H x B x T Artikel-Nr.

die Bestellung eines Stitzrahmen und mm

AuBenseite.
740 840 800 SINB&555ATF
740 1040 800 SINB6555A0F

740 1240 800

SINB6555A2F

Beratungs—Endtheke

Hochdrucklaminat (HPL). Denken Sie an H x B x T Artikel-Nr.
die Bestellung eines Stiitzrahmen und mm
AuBenseite.
740 840 800 SINB6555ETF
740 1040 800 SINB6555EOF
740 1240 800 SINB6555E2F
Stitzrahmen fir Beratungstheke
Stiitzrahmen werden beim Zusammen- H Artikel-Nr.
bau zweier Module mit gleicher Arbeits- mm
hshe und ohne Mittelseiten benétigt.
740 SINB690500F
e
AuBenseite aus Holzwerkstoff fir Beratungstheke
Melaminbeschichtet/furniert. Bildet den H x B x T Artikel-Nr.
seitlichen Abschluss zu dem angrenzen- mm
den Modul. Die AuBenseite ist an der
Stirnseite des angrenzenden Thekenmo- 740 80 360 SINB65510TF

duls am Stitzrahmen anzubringen.

™
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THEKENAUFSATZE

STANDARD UND SONDERLOSUNGEN

THEKENAUFSATZE FUR VERSCHIEDENE THEKEN
Wenn Sie einen Singlethekenaufsatz fir Ihre Theke bestellen, beachten Sie bitte folgendes:

Ein Thekenaufsatz fir eine Singletheke hat (wie eine Singletheke) Seitenteile von 40 mm an beiden Seiten. Die Front
des Thekenaufsatzes hat die gleichen Maf3e wie die Theke darunter. Dies hat zur Folge, dass bei Platzierung eines
Singlethekenaufsatzes (mit zwei AuBenseiten) auf einer aus zwei Modulen bestehenden Theke die AufBenseite des
Thekenaufsatzes auf der Thekenplatte der angefiigten Theke befestigt wird.

Es ist moglich, einen Singlethekenaufsatz zu konstruieren, der der Theke darunter angeglichen ist, doch dies ist
gesondert anzufragen. Wegen weiterer Details wenden Sie sich bitte an unsere Kundenberater.

STANDARD

/!//!/ Breiten 4|/ Breiten 4|/4|/
40 mm 40 mm
SONDERLOSUNG 1

4|/4|/ Breiten 4|/ Breiten 4|/4|/
40 mm 40 mm
SONDERLOSUNG 2

/!//!/ Breiten 4|/ Breiten 4|/4|/
40 mm 40 mm
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THEKENAUFSATZE

KONFIGURATION NR. 15

2170 mm ——

930 mm-—

b 3240 mm

Rechtecktheke mit Thekenaufsétzen und Taschenablage, Ecktheken und Rechtecktheke

Artikel-Nr. Menge
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- Monitor, Biirostuhle, Puppy und Beschriftung sind nicht im Preis enthalten.

- Saimtliche Preise beziehen sich auf Farben und Oberfléchen der Preisgruppe A. Farben siehe Seiten 6 u. 7.

- Wir empfehlen fir die Theke Inform Kabeldurchlésse, Kabelfihrungen und Rollcontainer.

- Die Taschenablage hat eine effektive Breite von 1000 mm passend zur Thekenfront mit der Breite von 1200 mm.
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THEKENAUFSATZE

KONFIGURATION NR. 16

£
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3377 mm

45°-Segmenttheke (mit Thekenaufsatz)
Bestehend aus: Artikel-Nr. Menge
45°-Segment-Anfangstheke (H 740 mm) SINB6100A4F 1
45°-Segment-Endtheke (H 740 mm) SINB6100E4F 1
Thekenfront aus Holzwerkstoff fir 45°-Segmenttheke (H 740 mm) SINB614004F 2
Stitzrahmen (H 740 mm) SINB69000OF 1
Singlethekenaufsatz und Front fiir 45°-Segmenttheke SINB6021540 1

Anmerkungen zur Konfiguration

- Monitor und Beschriftung sind nicht im Preis enthalten.

- Samtliche Preise beziehen sich auf Farben und Oberflachen der Preisgruppe A. Farben siehe Seiten 6 u. 7.
- Wir empfehlen fiir die Theke Inform Kabeldurchlasse, Kabelfihrungen und Rollcontainer.
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THEKENAUFSATZE

KONFIGURATION NR. 17

2130 mm

— 1282 mm -

} 4226 mm

45°-Segmenttheke mit Thekenaufsatz und Rechtecktheke

Artikel-Nr. Menge
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Anmerkungen zur Konfiguration

- Monitor und Beschriftung sind nicht im Preis enthalten.

- Samtliche Preise beziehen sich auf Farben und Oberflachen der Preisgruppe A. Farben siehe Seiten 6 u. 7.
- Wir empfehlen fiir die Theke Inform Kabeldurchlasse, Kabelfihrungen und Rollcontainer.
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THEKENAUFSATZE

THEKENAUFSATZE FUR RECHTECKTHEKEN

Schaffen Sie sich einen persénlichen Arbeitsraum, indem Sie |hre Rechtecktheken mit einem Thekenaufsatz ausstatten.
Die Thekenaufsatze bieten Ihnen sowohl praktische als auch optische Vorteile.

Anfangsthekenaufsatz und Front fir Rechtecktheke

Aufsatz ist Hochdrucklaminat (HPL) und H x B x T Artikel-Nr.

Front ist Melaminbeschichtet/furniert. mm
260 640 300 SINB6020AAO
260 840 300 SINB6020ATO
260 1040 300 SINB6020A00
260 1240 300 SINB6020A20
260 1440 300 SINB6020A40
260 1640 300 SINB6020A60

Mittelthekenaufsatz und Front fiir Rechtecktheke

Aufsatz ist Hochdrucklaminat (HPL) und H x B x T Artikel-Nr.

Front ist Melaminbeschichtet/furniert. mm
260 600 300 SINB6020MAO
260 800 300 SINB6020MTO
260 1000 300 SINB6020MOO
260 1200 300 SINB6020M20
260 1400 300 SINB6020M40
260 1600 300 SINB6020M60

Endthekenaufsatz und Front fir Rechtecktheke

Aufsatz ist Hochdrucklaminat (HPL) und H x B x T Artikel-Nr.

Front ist Melaminbeschichtet/furniert. mm
260 640 300 SINB6020EAO
260 840 300 SINB6020ETO
260 1040 300 SINB6020EOO
260 1240 300 SINB6020E20
260 1440 300 SINB6020E40
260 1640 300 SINB6020E6O

Singlethekenaufsatz und Front fir Rechtecktheke

Aufsatz ist Hochdrucklaminat (HPL) und H x B x T Artikel-Nr.

Front ist Melaminbeschichtet/furniert. mm
260 680 300 SINB6020SA0
260 880 300 SINB6020STO
260 1080 300 SINB6020S00
260 1280 300 SINB6020S20
260 1480 300 SINB6020S40
260 1680 300 SINB6020S60
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THEKENAUFSATZE

THEKENAUFSATZE FUR ECKTHEKEN

Schaffen Sie sich einen personlichen Arbeitsraum, indem Sie lhre Ecktheken mit einem Thekenaufsatz ausstatten. Die
Thekenaufsatze bieten hnen sowohl praktische als auch optische Vorteile.

Anfangsthekenaufsatz und Front fir Ecktheke
Aufsatz ist Hochdrucklaminat (HPL) und H x B x T

Artikel-Nr.
Front ist Melaminbeschichtet/furniert. mm
260 800 300 SINB6620ATO
Mittelthekenaufsatz und Front fir Ecktheke
Aufsatz ist Hochdrucklaminat (HPL) und H x B x T Artikel-Nr.
Front ist Melaminbeschichtet/furniert. mm
260 800 300 SINB6620MTO
Endthekenaufsatz und Front fiir Ecktheke
Aufsatz ist Hochdrucklaminat (HPL) und H x B x T Artikel-Nr.
Front ist Melaminbeschichtet/furniert. mm
260 800 300 SINB6620ETO
Singlethekenaufsatz und Front fir Ecktheke
Aufsatz ist Hochdrucklaminat (HPL) und H x B x T Artikel-Nr.
Front ist Melaminbeschichtet/furniert. mm
260 800 300 SINB6620STO
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THEKENAUFSATZE

THEKENAUFSATZE FUR 45° SEGMENTTHEKEN

Schaffen Sie sich einen persénlichen Arbeitsraum, indem Sie lhre Segmenttheken mit einem Thekenaufsatz ausstatten.
Die Thekenaufsatze bieten Ihnen sowohl praktische als auch optische Vorteile.

Anfangsthekenaufsatz und Front fir 45°-Segmenttheke

Aufsatz ist Hochdrucklaminat (HPL) und H x T Artikel-Nr.
Front ist Melaminbeschichtet/furniert. mm

260 300 SINB6021A40

Mittelthekenaufsatz und Front fir 45°-Segmenttheke

Aufsatz ist Hochdrucklaminat (HPL) und H x T Artikel-Nr.
Front ist Melaminbeschichtet/furniert. mm

260 300 SINB6021M40

Endthekenaufsatz und Front fir 45°-Segmenttheke

Aufsatz ist Hochdrucklaminat (HPL) und H x T Artikel-Nr.
Front ist Melaminbeschichtet/furniert. mm

260 300 SINB6021E40

Singlethekenaufsatz und Front fir 45°-Segmenttheke

Aufsatz ist Hochdrucklaminat (HPL) und H x T Artikel-Nr.
Front ist Melaminbeschichtet/furniert. mm

260 300 SINB6021540
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THEKENAUFSATZE

THEKENAUFSATZE FUR 90° SEGMENTTHEKEN

Schaffen Sie sich einen persénlichen Arbeitsraum, indem Sie lhre Segmenttheken mit einem Thekenaufsatz ausstatten.
Die Thekenaufsatze bieten Ihnen sowohl praktische als auch optische Vorteile.

Anfangsthekenaufsatz und Front fir 90°-Segmenttheke
Aufsatz ist Hochdrucklaminat (HPL) und H x T

Artikel-Nr.
Front ist Melaminbeschichtet/furniert. mm
260 300 SINB6021A%0
Mittelthekenaufsatz und Front fir 90°-Segmenttheke
Aufsatz ist Hochdrucklaminat (HPL) und H x T Artikel-Nr.
Front ist Melaminbeschichtet/furniert. mm
260 300 SINB6021M90
Endthekenaufsatz und Front fir 90°-Segmenttheke
Aufsatz ist Hochdrucklaminat (HPL) und H x T Artikel-Nr.
Front ist Melaminbeschichtet/furniert. mm
260 300 SINB6021E90
Singlethekenaufsatz und Front fir 90°-Segmenttheke
Aufsatz ist Hochdrucklaminat (HPL) und H x T Artikel-Nr.
Front ist Melaminbeschichtet/furniert. mm
260 300 SINB6021590
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PRASENTATIONS- UND NUTZFLACHEN

KONFIGURATION NR. 18

K

L1236 mm -
——2919mm

Hohenverstellbare Theken und Foldereckschrank

Bestehend aus: Artikel-Nr.

Menge

Anmerkungen zur Konfiguration

- Beschriftung und Présentationsténder sind nicht im Preis enthalten.

- Samtliche Preise beziehen sich auf Farben und Oberfléchen der Preisgruppe A. Farben siehe Seiten 6 u. 7.
- Wir empfehlen fiir die Theke Inform Kabeldurchlasse, Kabelfihrungen und Rollcontainer.
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PRASENTATIONS- UND NUTZFLACHEN

FOLDERECKSCHRANK

Der Foldereckschrank strukturiert lhre Theke und bietet zusatzliche Prasentationsméghlichkeiten. Er kann mit allen
Systemteilen der Informtheke kombiniert werden.

Foldereckschrank - Sitzhdhe

Melaminbeschichtet/furniert.

H x B x Front Artikel-Nr.
mm
870 875 1200 SINB3550090

Um eine korrekte Positionierung der Bohrungen bei Kombination mit anderen Thekenteilen oder
Schrénken zu haben, ergénzen Sie bitte die Artikelnummer wie folgt:

Linke Seite Rechte Seite
Keine Bohrungen SINB3550 0 9 0
Bohrungen fiir Thekenhhe 740 mm SINB3550 F 9 F
Bohrungen fiir Theke mit zuriickgesetzter Front SINB3550 S 9 S
Bohrungen fir héhenverstellbare Theke SINB3550 L 9 L
Foldereckschrank - Stehhohe
Melaminbeschichtet/furniert. H x B x Front Artikel-Nr.
mm
1130 875 1200 SINB3555090

Um eine korrekte Positionierung der Bohrungen bei Kombination mit anderen Thekenteilen oder
Schranken zu haben, ergénzen Sie bitte die Artikelnummer wie folgt:

Linke Seite Rechte Seite
Keine Bohrungen SINB3555 0 9 0
Bohrungen fiir Thekenhhe 740 mm SINB3555 F 9 F
Bohrungen fiir Thekenhdhe 1000 mm SINB3555 9 9 9
Bohrungen fiir Theke mit zuriickgesetzter Front SINB3555 $ 9 $
Bohrungen fiir hdhenverstellbare Theke SINB3555 H 9 H
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PRASENTATIONS- UND NUTZFLACHEN

KONFIGURATION NR. 19

i

955 mm

L

b 3488 mm

Rechteck-, Hohenverstellbare Theken und Folderschrank
Artikel-Nr.

Anmerkungen zur Konfiguration

- Monitor und Beschriftung sind nicht im Preis enthalten.

- Saimtliche Preise beziehen sich auf Farben und Oberfléchen der Preisgruppe A. Farben siehe Seiten 6 u. 7.

- Wir empfehlen fir die Theke Inform Kabeldurchlésse, Kabelfihrungen und Rollcontainer.

- Die Taschenablage hat eine effektive Breite von 1000 mm passend zur Thekenfront mit der Breite von 1200 mm
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PRASENTATIONS- UND NUTZFLACHEN

FOLDERSCHRANKE MIT STAURAUM

Ein Schrank mit Doppelfunktion: Présentation auf der Vorderseite und Stauraum auf der Rickseite! Die Einstellfacher
an der Frontseite ermdglichen eine perfekte Auslage fir Folder sowie fir Bicher und DVDs. Der Folderschrank bietet
praktische Zusatzfldchen und ist in verschiedenen Hohen und Breiten erhdltlich. Der Folderschrank kann mit allen
Systemteilen der Informtheke kombiniert werden. Die Rickseite des Schrankes kann mit verschlieBbaren Tiren
ausgestattet werden.

Folderschrank mit 1 Fachboden (Rickseite) und Folderprasentation (Vorderseite) - Sitzhdhe

Melaminbeschichtet/furniert. H x B x T Artikel-Nr.

Mit Sockel- und einem verstellbaren mm
Zwischenboden.

870 758 875 SINB35300S0
870 908 875 SINB35300U0
870 1008 875 SINB35300WO0O

Um eine korrekte Positionierung der Bohrungen bei Kombination mit anderen Thekenteilen oder
Schrénken zu haben, ergénzen Sie bitte die Artikelnummer wie folgt:

Riickseite Linke Seite Rechte Seite
Keine Bohrungen SINB3530 0 S/U/W 0
Bohrungen fiir Thekenhdhe 740 mm SINB3530 F S/U/W F
: Bohrungen fiir Theke mit zuriickgesetzter Front SINB3530 S S/U/W S
Vorderséite Bohrungen fir hhenverstellbare Theke SINB3530 L S/U/W L
Folderschrank mit 2 Fachbdden (Rickseite) und Folderprasentation (Vorderseite) - Stehhdhe
Melaminbeschichtet/furniert. H x B x T Artikel-Nr.
Mit Sockel- und zwei verstellbaren mm
Zwischenbdden.
1130 758 875 SINB35350S0
1130 908 875 SINB35350U0
1130 1008 875 SINB35350W0

Um eine korrekte Positionierung der Bohrungen bei Kombination mit anderen Thekenteilen oder
Schranken zu haben, ergénzen Sie bitte die Artikelnummer wie folgt:

Linke Seite Rechte Seite
b Keine Bohrungen SINB3535 0 S/U/W 0
Rickseite Bohrungen fiir Thekenhdhe 740 mm SINB3535 F S/U/W F
Bohrungen fir Thekenhdhe 1000 mm SINB3535 9 S/U/W 9
R Bohrungen fiir Theke mit zuriickgesetzter Front SINB3535 S S/U/W S
Vorderseite Bohrungen fiir héhenverstellbare Theke SINB3535 L S/U/W L
Tirenset fir Prasentationsschrank
Mit Zylinderschloss und Tirgriffen. H x B Artikel-Nr.
mm
870 758 SINB35400S0
870 908 SINB35400U0
870 1008 SINB35400WO0
1130 758 SINB35450S0
1130 908 SINB35450U0
1130 1008 SINB35450W0
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PRASENTATIONS- UND NUTZFLACHEN

KONFIGURATION NR. 20

'\ 875 mm

b 3488 mm

Rechtecktheken und AV-Medienfolderschrank mit Schubladen und Folderprésentation

Artikel-Nr. Menge

Bestehend aus:

Anmerkungen zur Konfiguration
- Monitor. Rollcontainer und Tastatur sind nicht im Preis enthalten.
- Samtliche Preise beziehen sich auf Farben und Oberfléchen der Preisgruppe A. Farben siehe Seiten 6 u. 7.

- Wir empfehlen fiir die Theke Inform Kabeldurchldsse, Kabelfiihrungen und Rollcontainer.
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PRASENTATIONS- UND NUTZFLACHEN

AV-MEDIENFOLDERSCHRANKE MIT SCHUBLADEN

Ein Schrank &hnlich dem Folderschrank mit Stauraum: Er hat das gleiche Frontdisplay, aber die Rickseite ist mit
Schubladen ausgestattet. Die Einstellfécher an der Frontseite ermdglichen eine perfekte Auslage fir Folder sowie fir
Biicher und DVDs. Die Schubladen auf der Rickseite sind fir eine variable Organisation verschiedener Medien vor-
gesehen und mit Teleskopvollauszug, Zylinderschloss und Auszugssperre ausgestattet. Die Ausstattung zur variablen
Einteilung der Schubladen muss separat bestellt werden.

AV-Medienfolderschrank mit Schubladen (Rickseite) und Folderprasentation (Vorderseite) - Sitzhdhe

Melaminbeschichtet/furniert. H x B x T Artikel-Nr.
Mit 4 Schubladen. mm
870 865 894 SINB35140U0

Um eine korrekte Positionierung der Bohrungen bei Kombination mit anderen Thekenteilen oder
Schrénken zu haben, ergénzen Sie bitte die Artikelnummer wie folgt:

o Linke Seite Rechte Seite
Ruckseite Keine Bohrungen SINB3514 0 U 0
_ Bohrungen fiir Thekenhdhe 740 mm SINB3514 F u F
Vorderseite Bohrungen fiir Theke mit zuriickgesetzter Front SINB3514 S U S
Bohrungen fiir héhenverstellbare Theke SINB3514 L u L

AV-Medienfolderschrank mit Schubladen (Rickseite) und Folderprasentation (Vorderseite) - Stehhohe

Melaminbeschichtet/furniert. H x B x T Artikel-Nr.
Mit 5 Schubladen. mm
1130 865 894 SINB35150U0

Um eine korrekte Positionierung der Bohrungen bei Kombination mit anderen Thekenteilen oder

— Schranken zu haben, ergénzen Sie bitte die Artikelnummer wie folgt:
Linke Seite Rechte Seite
= Keine Bohrungen SINB3515 0 u 0
Rickseite | ] Bohrungen fiir Thekenhhe 740 mm SINB3515 F U F
— Bohrungen fiir Thekenhdhe 1000 mm SINB3515 9 u 9
) Bohrungen fiir Theke mit zuriickgesetzter Front SINB3514 S u S
Vorderseife Bohrungen fiir hohenverstellbare Theke SINB3515 L u L

Schubladenausstattung fir AV-Medienfolderschrank

Fachteiler aus Metall, silberfarbig Beschreibung Artikel-Nr.
lackiert. Einsetzbar in Schubfécher

zur Sortierung von Medien. Inkl. zwei

Metallstdben aus Edelstahl, Antirutsch- 1 Set fiir 1 Schublade SINB35160U0
einlage und mit 4 versetzbaren 1 zusatzlicher Fachteiler SINB3517000
Fachteilern fiir ca. 200 CDs in Standard-

hillen, 7000 CDs in Kunststoffhiillen

oder 90 DVDs.
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PRASENTATIONS- UND NUTZFLACHEN

PRASENTATIONSSCHRANKE MIT STAURAUM UND FACHBODENOPTIONEN

Ein weiterer Schrank mit Doppelfunktion: Vorderseite vorgerichtet fir Fachbdden zur Prasentation, 250 mm Fach-

bodentiefe. Die Fachbdden der Vorderseite (im Preis des Schrankes nicht enthalten) aus dem Ratio Programm sind
variabel verstellbar und kénnen zur Présentation lhrer Neuerscheinungen schraggestellt werden. Alternativ kdnnen
Multimediakrippen, zur Prasentation von CDs und DVDs, eingelegt werden. Riickseite mit Fachbdden fir weiteren
Stauraum. Die offene Rickseite des Schrankes kann zusétzlich mit abschlieBbaren Tiren ausgestattet werden.

Die Prasentationsschrénke kénnen in alle Systemteile der Theke Inform integriert werden.

Prasentationsschrank mit 1 Fachboden (Rickseite) und Fachbdden WahImdglichkeiten (Vorderseite) - Sitzhdhe

Melaminbeschichtet/furniert. H x B x T Artikel-Nr.

Mit Sockel- und einem Zwischenboden. mm

Schrégstellbéden fir die Vorderseite sind

im Preis nicht inbegriffen. Fir die 870 758 875 SINB35200S0

WahIméglichkeiten siehe Ratio 870 908 875 SINB35200U0

Regalsystem. 870 1008 875 SINB35200WO

Um eine korrekte Positionierung der Bohrungen bei Kombination mit anderen Thekenteilen oder
Schrénken zu haben, ergénzen Sie bitte die Artikelnummer wie folgt:

Linke Seite Rechte Seite
Keine Bohrungen SINB3520 0 S/U/W 0
Bohrungen fir Thekenhdhe 740 mm SINB3520 F S/U/W F
Bohrungen fir Theke mit zuriickgesetzter Front SINB3520 S S/U/W S
Bohrungen fir héhenverstellbare Theke SINB3520 L S/U/W L

Vorderseite

Prasentationsschrank mit 2 Fachbdden (Rickseite) und Fachbdden WahIméglichkeiten (Vorderseite) - Stehhdhe

Melaminbeschichtet/furniert. H x B x T Artikel-Nr.
Mit Sockel- und zwei Zwischenbdden. mm
Schragstellbdden fir die Vorderseite sind
im Preis nicht inbegriffen. Fir die 1130 758 875 SINB35250S0
Wahlméglichkeiten siehe Ratio 1130 908 875 SINB35250U0
Regalsystem. 1130 1008 875 SINB35250W0
Um eine korrekte Positionierung der Bohrungen bei Kombination mit anderen Thekenteilen oder
\<hhh“"‘h Schranken zu haben, ergénzen Sie bitte die Artikelnummer wie folgt:
| f‘______.a- Linke Seite Rechte Seite
r A Keine Bohrungen SINB3525 0 S/U/W 0
L = Bohrungen fiir Thekenhdhe 740 mm SINB3525 F S/U/W F
.-'"'-’. Bohrungen fir Thekenhdhe 1000 mm SINB3525 9 S/U/W 9
o Bohrungen fiir Theke mit zuriickgesetzter Front SINB3525 S S/U/W S
Rickseite Bohrungen fiir héhenverstellbare Theke SINB3525 L S/U/W L
Vorderseite
Tirenset fir Prasentationsschrank
Mit Zylinderschloss und Tirgriffen. H x B Artikel-Nr.
mm
870 758 SINB35400S0
870 908 SINB35400U0
870 1008 SINB35400W0
1130 758 SINB35450S0
1130 908 SINB35450U0
1130 1008 SINB35450W0
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PRASENTATIONS- UND NUTZFLACHEN

PRASENTATIONSSCHRANK MIT BUCHERWAGENGARAGE

Raumen Sie hinter lhrer Theke auf — geben Sie lhrem Bicherwagen seinen eigenen Stellplatz ohne dafir Platz zu
verlieren. Der Prasentationsschrank mit Doppelfunktion in Ihrer Theke ermdglicht gleichzeitig auch zur Nutzerseite
verschiedene Medienprdsentationen.

Prasentationsschrank mit Bicherwagengarage (Rickseite) und Fachbdden Wahlmdglichkeiten (Vorderseite) - Stehhdhe

Melaminbeschichtet/furniert. H x B x T Artikel-Nr.
Innenmafe der Garage: H 1080 mm x mm

B 930 mm x T 580 mm. Schrdgstellbéden

fir die Vorderseite sind im Preis nicht 1130 1008 875 SINB35650WO0

inbegriffen. Fir die Wahlmaglichkeiten
siehe Ratio Regalsystem.

Um eine korrekte Positionierung der Bohrungen bei Kombination mit anderen Thekenteilen oder
Schrénken zu haben, ergénzen Sie bitte die Artikelnummer wie folgt:
Linke Seite Rechte Seite
| > Keine Bohrungen S IN B3565
1

] 0 W 0

“J Bohrungen fir Thekenhdhe 740 mm SIN B3565 F W F

S kel % Bohrungen fiir Thekenhshe 1000 mm S IN B3565 9 W 9
Rickseite " one !

i Bohrungen fiir Theke mit zuriickgesetzter Front SINB3520 S W S

= Bohrungen fir héhenverstellbare Theke S IN B3565 L % L

Vorderseite

Prasentationsschrank mit Bicherwagengarage (Rickseite) und Folderprésentation (Vorderseite) - Stehhdhe
Melaminbeschichtet/furniert. H x B x T Artikel-Nr.

Innenmafle der Garage: H 1080 mm x mm
B 930 mm x T 580 mm.

=

1130 1008 875 SINB35750W0

Um eine korrekte Positionierung der Bohrungen bei Kombination mit anderen Thekenteilen oder
Schranken zu haben, ergénzen Sie bitte die Artikelnummer wie folgt:

>

Rickseite Linke Seite Rechte Seite
Keine Bohrungen SINB3575 0 W 0
et Zal Bohrungen fiir Thekenhdhe 740 mm SINB3575 F W F
Vorderseite Bohrungen fiir Thekenhdhe 1000 mm SINB3575 9 W 9
Bohrungen fiir Theke mit zuriickgesetzter Front SINB3575 S W S
Bohrungen fiir héhenverstellbare Theke SINB3575 L W L
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ZUBEHOR

KONFIGURATION NR. 21

930 mm

2480 mm

Rechtecktheken mit Thekenaufsatz und Taschenablage

Bestehend aus: Artikel-Nr.

Anmerkungen zur Konfiguration
- Birostuhl und Beschriftung sind nicht im Preis enthalten.
- Saimtliche Preise beziehen sich auf Farben und Oberfléchen der Preisgruppe A. Farben siehe Seiten 6 u. 7.
- Wir empfehlen fir die Theke Inform Kabeldurchlésse, Kabelfihrungen und Rollcontainer.
Die Taschenablage hat eine effektive Breite von 1000 mm passend zur Thekenfront mit der Breite von 1200 mm
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ZUBEHOR

TASCHENABLAGEN

Verleihen Sie Ihrer Theke weitere Funktionen. Hier finden Sie die Ausstattungsméglichkeiten fir die Theke Inform um
diese funktionaler und benutzerfreundlicher zu gestalten. Bitte beachten Sie dabei, dass die Taschenablage nur an

einer Thekenfront aus Holzwerkstoff montiert werden kann.

Taschenablage aus Holzwerkstoff fir Rechtecktheke

Hochdrucklaminat (HPL). Nur fir Theken-  Theke Taschenablage Artikel-Nr.
fronten aus Holzwerkstoff. Tragkraft fir W x W x D
max. 5 kg. mm
600 400 180 SINB60T100AO
800 600 180 SINB60100TO
1000 800 180 SINB6010000
1200 1000 180 SINB6010020
1400 1200 180 SINB6010040
j 1600 1400 180 SINB6010060
Taschenablage aus Holzwerkstoff fir 45°-Segmenttheke
Hochdrucklaminat (HPL). Nur fir Theken- B x T Artikel-Nr.
fronten aus Holzwerkstoff. Tragkraft fir mm
max. 5 kg.
1710 180 SINB6110040
Taschenablage aus Holzwerkstoff fir 90°-Segmenttheke
Hochdrucklaminat (HPL). Nur fir Theken- B x T Artikel-Nr.
fronten aus Holzwerkstoff. Tragkraft fir mm
max. 5 kg.
1875 180 SINB6110090
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ZUBEHOR

KONFIGURATION NR. 22

@\
N

]
J T
3
E|

45°-Segmenttheken mit Thekenaufsatz

Bestehend aus: Artikel-Nr. Menge

Anmerkungen zur Konfiguration

- Computer, Birostuhl und Beschriftung sind nicht im Preis enthalten.

- Samtliche Preise beziehen sich auf Farben und Oberflachen der Preisgruppe A. Farben siehe Seiten 6 u. 7.
- Wir empfehlen fiir die Theke Inform Kabeldurchlasse, Kabelfihrungen und Rollcontainer.
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ZUBEHOR

THEKENAUFSATZE

Verleihen Sie Ihrer Theke weitere Funktionen. Hier finden Sie die Ausstattungsméglichkeiten fir die Theke Inform um
diese funktionaler und benutzerfreundlicher zu gestalten. Bitte beachten Sie dabei, dass die Taschenablage nur an
einer Thekenfront aus Holzwerkstoff montiert werden kann.

Thekenaufsatz aus Holzwerkstoff fir Rechtecktheke

Melaminbeschichtet/furniert. B x H x T H T Artikel-Nr.
mm (AD) mm (ID)
600 490 280 235 250 SINB69200A0
800 490 280 235 250 SINB69200T0O
1000 490 280 235 250 SINB6920000
1200 490 280 235 250 SINB6920020
1400 490 280 235 250 SINB6920040
1600 490 280 235 250 SINB6920060
600 580 280 325 250 SINB69200A1
800 580 280 325 250 SINB69200T1
1000 580 280 325 250 SINB6920001
1200 580 280 325 250 SINB6920021
1400 580 280 325 250 SINB6920041
1600 580 280 325 250 SINB6920061
Thekenaufsatz aus Holzwerkstoff fir 45°-Segmenttheke
Melaminbeschichtet/furniert. B x H x T H T Artikel-Nr.
mm (AD) mm (ID)
800 490 280 235 250 SINB69204T0
1000 490 280 235 250 SINB6920400
1200 490 280 235 250 SINB6920420
1400 490 280 235 250 SINB6920440
800 580 280 325 250 SINB69204T1
1000 580 280 325 250 SINB6920401
1200 580 280 325 250 SINB6920421
1400 580 280 325 250 SINB6920441
Thekenaufsatz aus Holzwerkstoff fir 90°-Segmenttheke
Melaminbeschichtet/furniert. B x H x T H T Artikel-Nr.
mm (AD) mm (ID)
800 490 280 235 250 SINB69209T0
1000 490 280 235 250 SINB6920900
1200 490 280 235 250 SINB6920920
1400 490 280 235 250 SINB6920940
800 580 280 325 250 SINB69209T1
1000 580 280 325 250 SINB6920901
1200 580 280 325 250 SINB6920921
1400 580 280 325 250 SINB6920941

L /
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ZUBEHOR

KONFIGURATION NR. 23

~ 930 mm

3680 mm

Rechtecktheken mit Thekenfront aus Acrylglas, Taschenablage und Thekenaufsatz mit Taschenablage

Artikel-Nr. Menge

[
o
(7]
a
o
3
o
3
o
]
c
@

Anmerkungen zur Konfiguration

- Monitor, Birostuhl und Beschriftung sind nicht im Preis enthalten.

- Sémtliche Preise beziehen sich auf Farben und Oberfléchen der Preisgruppe A. Farben siehe Seiten 5, 6 u. 7.

- Wir empfehlen fiir die Theke Inform Kabeldurchldsse, Kabelfihrungen und Rollcontainer.

- Die Taschenablage und Thekenaufsatz mit Taschenablage haben eine effektive Breite von 1000 mm passend zur Thekenfront mit der Breite von
1200 mm.

www.schulzspeyer.de
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ZUBEHOR

THEKENAUFSATZE MIT TASCHENABLAGE

Verleihen Sie Ihrer Theke weitere Funktionen. Hier finden Sie die Ausstattungsméglichkeiten fir die Theke Inform um
diese funktionaler und benutzerfreundlicher zu gestalten. Bitte beachten Sie dabei, dass die Taschenablage nur an
einer Thekenfront aus Holzwerkstoff montiert werden kann.

Thekenaufsatz aus Holzwerkstoff mit Taschenablage fir Rechtecktheke

Melaminbeschichtet/furniert. B x H x T1 x T2 H x T Artikel-Nr.
Tragkraft fir max. 5 kg. mm (AD) mm (ID)
600 490 280 130 235 250 SINB69210A0
800 490 280 130 235 250 SINB69210T0
1000 490 280 130 235 250 SINB6921000
1200 490 280 130 235 250 SINB6921020
T 1400 490 280 130 235 250 SINB6921040
= 1600 490 280 130 235 250 SINB6921060
600 580 280 130 325 250 SINB69210A1
800 580 280 130 325 250 SINB69210T1
1000 580 280 130 325 250 SINB6921001
5= 1200 580 280 130 325 250 SINB6921021
T2 1400 580 280 130 325 250 SINB6921041
1600 580 280 130 325 250 SINB6921061

Thekenaufsatz aus Holzwerkstoff mit Taschenablage fir 45°-Segmenttheke

Melaminbeschichtet/furniert. B x H x T1 x T2 H x T Artikel-Nr.

Tragkraft fir max. 5 kg. mm (AD) mm (ID)
800 490 280 130 235 250 SINB69214T0
1000 490 280 130 235 250 SINB6921400
1200 490 280 130 235 250 SINB6921420
1400 490 280 130 235 250 SINB6921440
800 580 280 130 325 250 SINB69214T1
1000 580 280 130 325 250 SINB6921401
1200 580 280 130 325 250 SINB6921421
1400 580 280 130 325 250 SINB6921441

Thekenaufsatz aus Holzwerkstoff mit Taschenablage fir 90°-Segmenttheke

Melaminbeschichtet/furniert. B x H x Tl x T2 H x T Artikel-Nr.

Tragkraft fir max. 5 kg. mm (AD) mm (ID)
800 490 280 130 235 250 SINB69219T0
1000 490 280 130 235 250 SINB6921900
1200 490 280 130 235 250 SINB6921920
1400 490 280 130 235 250 SINB6921940
800 580 280 130 325 250 SINB69219T1
1000 580 280 130 325 250 SINB6921901
1200 580 280 130 325 250 SINB6921921
1400 580 280 130 325 250 SINB6921941
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ZUBEHOR

KONFIGURATION NR. 24

2480 mm

Rechtechtheken (mit Dekorblenden)
Bestehend aus: Artikel-Nr.

Anmerkungen zur Konfiguration

- Birostuhl und Beschriftung sind nicht im Preis enthalten.
- Samtliche Preise beziehen sich auf Farben und Oberflachen der Preisgruppe A. Farben siehe Seiten 6 u. 7.

- Wir empfehlen fiir die Theke Inform Kabeldurchldsse, Kabelfiihrungen und Rollcontainer.

~—800 mm
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ZUBEHOR

DEKORBLENDEN UND SICHTBLENDEN

Dekorblenden aus Holzwerkstoff — hoch

Melaminbeschichtet/furniert. B x H x T Artikel-Nr.
mm
600 740 19 SINB695500F
600 1000 19 SINB6955009

Dekorblenden aus Holzwerkstoff — niedrig

Melaminbeschichtet/furniert. B x H x T Artikel-Nr.
mm
600 190 19 SINB69560A0
800 190 19 SINB69560TO
1000 190 19 SINB6956000
1200 190 19 SINB6956020
1400 190 19 SINB6956040
1600 190 19 SINB6956060

Sichtblende aus Holzwerkstoff

Melaminbeschichtet/furniert. Nur fur B x H x T Artikel-Nr.
Thekenfronten aus Holzwerkstoff. mm
600 430 19 SINB69500A0
800 430 19 SINB69500T0
1000 430 19 SINB6950000
1200 430 19 SINB6950020

Sichtblende aus Acry|g|os (siehe Konfiguration Nr. 25)

Nur in 10 mm Acrylglas Frostweif3 B x H x T Artikel-Nr.

satienert lieferbar. Nur fir Thekenfronten mm

aus Holzwerkstoff.
600 430 5 SINB69510A0
800 430 5 SINB69510TO
1000 430 5 SINB6951000
1200 430 5 SINB6951020

www.schulzspeyer.de
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ZUBEHOR

KONFIGURATION NR. 25

e .Aiarentel
C [""l'l L__:. Ula Ll L
2480 mm

Rechtecktheken mit Sichtblende, Kabeldurchlass und Monitorarm

Bestehend aus: Artikel-Nr. Menge
Rechteck-Anfangstheke (B 1240 x H 740 mm) SINB6OOOA2F 1
Rechteck-Endtheke (B 1240 x H 740 mm) SINB6OOOE2F 1
Thekenfront aus Holzwerkstoff fir Rechtecktheke (B 1200 x H 740 mm)  SINB604002F 1
Thekenfront aus Acrylglas fir Rechtecktheke (B 1200 x H 740 mm) SINB604302F 1
Stitzrahmen (H 740 mm) SINB6900OOF 1
Sichtblende aus Acrylglas - frostweif satiniert (B 600 x H 430 mm) SINB69510A0 1
Monitorarm SXXB5610000 1

Anmerkungen zur Konfiguration

- Monitor, Biirostuhl und Beschriftung sind nicht im Preis enthalten.

- Samtliche Preise beziehen sich auf Farben und Oberflachen der Preisgruppe A. Farben siehe Seiten 5, 6 u. 7.

- Wir empfehlen fiir die Theke Inform Kabeldurchlésse, Kabelfihrungen und Rollcontainer.

- Eine Bohrung 80 mm fiir den Monitorarm kann bauseits gebohrt werden oder durch die Auswahl einer anderen Artikelnummer fiir die
Thekenplatte bereits werksseits integriert sein, siehe Seiten 96-97.

800 mm
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ZUBEHOR

FUNKTIONALES ZUBEHOR
Kabeldurchlass
@& 80 mm. 2-teilige Dose mit Ring und Material ~ Farbe Artikel-Nr.
herausnehmbarer Dose. Zur Platzierung
der Bohrung fiir Kabelfihrung siehe
Seite 96-97. Kunststoff ~ Perlweif SXXB6701000
Kunststoff ~ Schwarz SXXB670100S
> Kunststoff ~ Silber SXXB670100W
L F "'_"W\.
— Metall Edelstahloptik SXXB670100E
Monitorarm
Zur Platzierung des Bohrloches siehe Artikel-Nr.
Kabelfihrung auf Seiten 96-97. Die
Bohrldcher fiir Monitorarme werden
meist bauseits gebohrt. SXXB5610000
i
o
Rechnerkonsole
Metall lackiert. Passt nicht bei Theke mit H x B x T Artikel-Nr.
zuriickgesetzter Front. mm
220 520 500 SXXB8650010
Kabelfihrung
Metall silbergrau lackiert. Biegsam — fir H x B x T Artikel-Nr.
Rechteck- und Segmenttheken. Benétigte mm
Anzahl siehe unten.
495 70 115 SXXB67 10000
= \:] i -
U
T : .J‘"'.lrh :
M D Een
=y BE668 [njnminn) BE0a0 B0000 GOG00 [ o i v [ o i v GE000 (i& %25
45° 90°
600 800 1000 1200 1400 1600 g
Rollcontainer
Melaminbeschichtet/furniert. Mit Schubladen Artikel-Nr.
Auszug fir Biromaterial und 2 bis 3
weiteren Schubladen. 1 Hoheneinheit
=64 mm.B442 mmxH 615 mm xT 1 Schubladen = 2 Hoheneinheit SXXB7880025
585 mm. 1 Schubladen = 5 Hoheneinheit
1 Schubladen = 3 Hoheneinheit SXXB7880034
1 Schubladen = 4 Hoheneinheit
2 Schubladen = 2 Hoheneinheit SXXB7880223

1 Schubladen = 3 Hoheneinheit

www.schulzspeyer.de
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FRONTGESTALTUNG

KONFIGURATION NR. 26

~— 800 mm

2480 mm

Rechtecktheken mit Thekenfront aus Acrylglas und Hinterleuchtung

Bestehend aus: Artikel-Nr. Menge

Anmerkungen zur Konfiguration

- Monitor und Birostuhl sind nicht im Preis enthalten.

- Samtliche Preise beziehen sich auf Farben und Oberflachen der Preisgruppe A. Farben siehe Seiten 5, 6 u. 7.

- Wir empfehlen fir die Theke Inform Kabeldurchlasse, Kabelfihrungen und Rollcontainer.

- Eine Bohrung 80 mm fiir den Monitorarm kann bauseits gebohrt werden oder durch die Auswahl einer anderen Artikelnummer fiir die
Thekenplatte bereits werksseits integriert sein, siehe Seiten 96-97.

- Achten Sie auf den Stecker und Spannung fiir die Hinterleuchtung der Thekenfront, weitere Details siehe Seite 44.

www.schulzspeyer.de
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FRONTGESTALTUNG

LED HINTERLEUCHTUNG

Gestalten Sie lhre individuelle Theke mit Acrylglasfronten inkl. Beleuchtung. Sie kénnen aus mehreren Designoptionen
auswdhlen. Bitte beachten Sie dabei, daf3 die LED Beleuchtung nur fir die Standardausfihrungen der rechteckigen
und gerundeten Theken verwendet werden kann.

Hinterleuchtung fir Rechtecktheke mit Thekenfront aus Acrylglas

Die Beleuchtung wird unter der Thek- B B Watt Artikel-Nr.

enplatten und hinter der Thekenfront Theke Lampe

montiert. Mit Kabel und Stecker fiir den

europdischen Markt (auBer UK). Fir 800 595 1x14W SINB60500TO

Ausfihrungen anderer Mérkte wenden 1000 895 1x2IW SINB6050000

Sie sich an unsere Fachberater. 1200 895 1x21W SINB6050020
1400 1195 1 x28W SINB6050040
1600 1495 1 x35W SINB4050060

Hinterleuchtung fir 45°- und 90°-Segmenttheke mit Thekenfront aus Acrylglas

Die Beleuchtung wird unter der Thek- Deg. B Watt Artikel-Nr.
enplatten und hinter der Thekenfront Lampe

montiert. Mit Kabel und Stecker fiir den

europdischen Markt (auBer UK). Fir 45° 595 2 x 14W SINB6 150040
Ausfihrungen anderer Mérkte wenden 90° 595 2x14W SINB6150090

Sie sich an unsere Fachberater.

www.schulzspeyer.de
2020- Stiuiz
rerm A=A N

93



FRONTGESTALTUNG

KONFIGURATION NR. 27

~— 800 mm

2480 mm

Rechtecktheken mit Imagefront

Bestehend aus: Artikel-Nr. Menge

Anmerkungen zur Konfiguration

- Monitor, Tastatur und Birostuhl sind nicht im Preis enthalten.

- Sémtliche Preise beziehen sich auf Farben und Oberfldchen der Preisgruppe A. Farben siehe Seiten 6 u. 7.

- Wir empfehlen fiir die Theke Inform Kabeldurchldsse, Kabelfihrungen und Rollcontainer.

- Eine Bohrung 80 mm fiir den Monitorarm kann bauseits gebohrt werden oder durch die Auswahl einer anderen Artikelnummer fiir die
Thekenplatte bereits werksseits integriert sein, siehe Seiten 96-97.
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FRONTGESTALTUNG

GRAFIKEN

Nutzen Sie die Thekenfront als Display fir lhre Ideen und gestalten Sie die Thekenfronten aus Holzwerkstoff nach
lhren Wiinschen. Verwenden Sie, zum Beispiel, Bilder, Graphiken oder Texte fir eine Botschaft!

Imagefront fir Rechtecktheke

Mehrpreis fir vollflachige Grafik. H B Artikel-Nr.

Abweichende Gréssen oder Logos mm

sind auf Anfrage méglich. Preis excl.

Thekenfront. 740 600 SINB60420AF
740 800 SINB60420TF
740 1000 SINB604200F
740 1200 SINB604202F
740 1400 SINB604204F
740 1600 SINB604206F
1000 600 SINB60420A9
1000 800 SINB60420T9
1000 1000 SINB6042009
1000 1200 SINB6042029
1000 1400 SINB6042049
1000 1600 SINB6042069

Imagefront fir 45°-Segmenttheke

Mehrpreis fir vollflachige Grafik. H B Artikel-Nr.

Abweichende Gréssen oder Logos mm

sind auf Anfrage méglich. Preis excl.

Thekenfront. 740 1830 SINB614204F
1000 1850 SINB6142049

Imagefront fir 90°-Segmenttheke

Mehrpreis fir vollfléchige Grafik. H B Artikel-Nr.

Abweichende Gréssen oder Logos mm

sind auf Anfrage méglich. Preis excl.

Thekenfront. 740 1830 SINB614209F
1000 1850 SINB6142099

Imagefront fir Ecktheke

Mehrpreis fir vollflachige Grafik. H B Artikel-Nr.

Abweichende Grdssen oder Logos mm

sind auf Anfrage méglich. Preis excl.

Thekenfront. 740 800 SINB66420TF
1000 800 SINB66420T9
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BOHRUNGEN

FUR KABELFUHRUNG

Es ist moglich Theke mit Bohrungen fir die Kabelfihrung vorzusehen. Suchen Sie die Artikelnummer fiir die von lhnen
gewinschte Theke heraus und ersetzen Sie die letzte Stelle O in der Artikelnummer mit einer Zahl von 1 bis 7 oder
den Buchstaben L/M/R, die die Position von einer oder mehreren Bohrungen anzeigt. Es gibt einen Mehrpreis pro
Bohrung. Kabeldurchlasse sind separat zu bestellen, Hinweis auf Seite 88. Lesen Sie die folgenden Theken von links
nach rechts aus Sitzrichtung hinter der Theke.

Bohrungen fir Kabeldurchlass bei Rechteck- und Stufentheke

Kein Bohrloch links mitte rechts links und rechts  links und mitte  mitte und rechts  links, mitte und
rechts
Standard Rechtecktheke
SINB400O... SINB6001... SINB6002... SINB4003... SINB6004... SINB6005S... SINB6006... SINB6007...

Rechtecktheke mit zuriickgesetzter Front

SINB4040Q... SINB6041..... SINB4062... SINB4043... SINB6064... SINB606S... SINB6066. .. SINB606Z...

Rechtecktheke fir hohenverstellbare Theke
SINB6070...  SINB6O7L..  SINB6072..  SINB6O73..  SINBSO74..  SINBGO75..  SINB6O76..  SINBEO7Z...

Hohenverstellbare Theke
SINB68101.0 SINB68101.L  SINB48101.M  SINB48101.R SINB68101.1 SINB68101.2 SINB468101.3 SINB48101.4

Bohrungen fir Kabeldurchlass bei 45°- und 90°-Segmenttheken

4 s & £ & £ & £ & — o £ & £ 4 ¥
Kein Bohrloch links mitte rechts links und rechts  links und mitte  mitte und rechts  links, mitte und
rechts

Standard 45°- und 90°-Segmenttheke
SINB6100.4. SINB6101.4. SINB6102.4. SINB6103.4. SINB6104.4. SINB6105.4. SINB6106.4. SINB6107 .4.
SINB6100.9. SINB6101.9. SINB6102.9. SINB6103.9. SINB6104.9. SINB6103.9. SINB6106.9. SINB610Z.9.

45°- und 90° -Segmenttheke mit zurickgesetzter Front
SINB6160.4. SINB6161.4. SINB6162.4. SINB6163.4. SINB6164.4. SINB6165.4. SINB6166.4. SINB6167 .4.
SINB6160.9.  SINB616L.S.  SINB6162.9.  SINB6163.9.  SINB6164.9.  SINB6165.9.  SINB6166.9.  SINB616Z.9.

45°- und 90° -Segmenttheke fir hdhenverstellbare Theke
SINB6170.4. SINB6171 .4. SINB6172.4. SINB6173.4. SINB6174.4. SINB6175.4. SINB6176.4. SINB6177 .4.
SINB6170.9. SINB6171.9. SINB6172.9. SINB6173.9. SINB6174.9. SINB6175.9. SINB6176.9. SINB6177.9.
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BOHRRUNGEN

FUR KABELFUHRUNG

Es ist maglich Theke mit Bohrungen fir die Kabelfihrung vorzusehen. Suchen Sie die Artikelnummer fir die von Thnen
gewinschte Theke heraus und ersetzen Sie die letzte Stelle O in der Artikelnummer mit einer Zahl von 1 bis 7 oder
den Buchstaben L/M/R, die die Position von einer oder mehreren Bohrungen anzeigt. Es gibt einen Mehrpreis pro
Bohrung. Kabeldurchlasse sind separat zu bestellen, Hinweis auf Seite 88. Lesen Sie die folgenden Theken von links

nach rechts aus Sitzrichtung hinter der Theke.

Bohrungen fir Kabeldurchlass bei Ecktheke — Querkante

Kein Bohrloch links Ecke

mitte

ST64140T0 ST64143T0 ST64142T0 ST64140T1

links und Ecke

ST64143T1

Mot

links und mitte

ST64146T0

mitte und Ecke

ST64142T1

links, mitte und
Ecke

ST64146T1

Bohrungen fir Kabeldurchlass bei Ecktheke — Langskante

Kein Bohrloch rechts mitte Ecke

ST64140T0 ST64140T3 ST64140T2 ST64140T1

rechts und Ecke

ST64140T5

rechts und mitte

ST64140T6

mitte und Ecke

ST64140T4

rechts, mitte und
Ecke

ST64140T7

Bohrungen fir Kabeldurchlass bei dreieckiger Ecktheke

Kein Borhloch Links Mitte Recht

ST6474AMTO ST647AMTL ST647AMTM ST647AMTR

www.schulzspeyer.de
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RFID INSTALLATION

RECHTECKTHEKE

Die Empfangstheke Inform bietet die Méglichkeit, RFID-Leseantennen unter geraden, gebogenen und héhen-

verstell baren Thekenplatten anzubringen. Die 40 mm starke Thekenplatte wird auf der Unterseite grof3flachig aus-
gespart, sodass die RFID- Leseantenne nach Bedarf optimal positioniert werden kann. Damit die Asthetik der 40 mm
starken Thekenplatte erhalten bleibt, befindet sich um den Aussparungsbereich ein Rand von einer Gréfie 80 mm bis
110 mm. Die Starke der Tragerplatte betragt im Aussparungsbereich 20 mm und entspricht damit den technischen
Anforderungen der meisten RFID-Systeme fir Empfangstheken.

Rechtechktheke

V—

Rechtechktheke mit zurikgesetzter Front

www.schulzspeyer.de

2020 - Inform
98




RFID INSTALLATION

45°- UND 90°-SEGMENTTHEKE

Die Empfangstheke Inform bietet die Méglichkeit, RFID-Leseantennen unter geraden, gebogenen und

hshenverstell baren Thekenplatten anzubringen. Die 40 mm starke Thekenplatte wird auf der Unterseite groBflachig
ausgespart, sodass die RFID- Leseantenne nach Bedarf optimal positioniert werden kann. Damit die Asthetik der 40
mm starken Thekenplatte erhalten bleibt, befindet sich um den Aussparungsbereich ein Rand von einer Gré3e 80 mm
bis 110 mm. Die Starke der Tragerplatte betragt im Aussparungsbereich 20 mm und entspricht damit den technischen
Anforderungen der meisten RFID-Systeme fiir Empfangstheken.

45°-Segmenttheke

90°-Segmenttheke
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STANDORTE

WE ARE LIBRARY PEOPLE" H

DANEMARK

Lammhults Biblioteksdesign A/S
Dalbaekvej 1
6670 Holsted

bci@bci.dk
www.bci.dk

SCHWEDEN

Lammhults Biblioteksdesign AB
Odlarevagen 16
226 60 Lund

eurobib@eurobib.se
www.eurobib.se

GROSSBRITANNIEN
thedesignconcept Ltd.
The Old Bakery,

10 Greenless Road

Cambuslang Belgrave Street
Glasow G72 8]

info@thedesignconcept.co.uk
www.thedesignconcept.co.uk
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FRANKREICH

BC Intérieur Sarl
8, Allée Lorentz
77420 Champs sur Marne

bci@bcinterieur.com
www.bcinterieur.fr

DEUTSCHLAND

Schulz Speyer Bibliothekstechnik AG
Friedrich-Ebert-StraBe 2a
67346 Speyer

sales@schulzspeyer.de
www.schulzspeyer.de

NORWEGEN

BS Eurobib AS
Alf Bjerckes vei 20
0582 Oslo

post@bseurobib.no
www.bseurobib.no

www.schulzspeyer.de

BELGIEN

SBNL - Schulz Benelux BVBA
Appelweg 94 C
3221 Holsbeek

info@sbnl.be
www.sbnl.be



