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TEA TE 1303
Hersteller: RIM CZ s.r.o.

Design: Massimo Costaglia & Giulio Mazzanti
	T E A  TE 1303


Managersessel mit niedriger Rückenlehne. 

	Mechanik
	ER1 – Ergorelax mit seitlicher Einstellung

Wippmechanik ermöglicht eine Relax-Position.

· Rückenlehngegendruck 45 - 120 kg

· Arretierung in 4 Positionen


	Sitz

	Solide Metallkonstruktion mit einem Polyurethan-Schaum, Dichte von 55 kg / m3.

Eine ausreichende Breite und Länge des Sitzes bieten ein sehr komfortables Sitzen.



	Rückenlehne

	Solide Metallkonstruktion mit einem Polyurethan-Schaum, Dichte von 50 kg / m3.



	Stoffauswahl
	Nach Stoffkarte, andere Stoffe auf Anfrage 
Naht STANDARD:

- Steppnaht ist mit der Stofffarbe gleich
- Steppnaht im Kontrast (schwarz, weiß, grau)


	Fußkreuz
	Fußkreuz ø 68 cm, Material Polyamid. 
podlahu.


	Rollen
	Harte oder weiche gebremste Rollen Ø 60 mm, schwarz (DIN EN 12529).

	Kunststoffteile
	Durchgefärbt, schwarz. Dies gewährleistet Farbstabilität auch bei tiefen Kratzern.

	Armlehnen
	· 000 – weicher Polyuretan schwarz (Standard).

· 001 – weicher Polyuretan anthrazit (Standard).

· 010 – ALU poliert

· 020 – ALU poliert mit Lederauflagen



	OPTIONAL
	· STYLE A: Quersteppung

- Steppnaht ist mit der Stofffarbe gleich
- Steppnaht im Kontrast (schwarz, weiß, grau)
· Fußkreuz ALU poliert oder RAL 9006

· Harte Rollen Ø 60 mm, schwarz, mit Chromring.


	Zertifikat
	Das Produkt entspricht den europäischen Maß- und Sicherheitsvorschriften nach Norm EN 1335.

Alle Materialien sind leicht für Recyclingzwecke trennbar.

Der Stuhl erfüllt die Anforderungen einer einfachen und intuitiven Bedienung, 

	Garantie
	5 Jahre (nach algemeinen Geschäftsbedingungen)


	Maße (in mm)
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	Produktreihe TEA
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